Miejsce i data: Bochnia, dn. 10 pazdziernika 2014 1.
Starosta Bochenski Wilzal ‘

32-700 Bochnia ul. Proszowska 69

PROTOKOL POD.6630.956.2014
z dnia 08.10.2014

Starosta Bocheriski na podstawie art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm).

UZGADNIA

Temat: - sie¢ wodociggowa,-

Lokalizacja: Gmina: Nowy Wi$nicz - obszar wiejski
Obreb: Lomna, dz.: m.in. 165/1 ,-

Inwestor: GMINA NOWY WISNICZ
32-720 Nowy Wisnicz ul. Rynek 38

uwagi i zalecenia wynikajgce z protokotu narady koordynacyjnej:

OKB PIURO PROJEKTOW K. BODURKA ™"

Polska Spéika - prace ziemne w skrzyzowaniu z gazociggiem wykonywaé rgcznie i pod nadzorem RDG
Gazownictwa sp. z Bochnia.

0.0. Rejon

Dystrybucji Gazu w

Bochni.

Powiatowy Zarzad Decyzja ZID. 4013.65.2014 z dnia 29.07.2014 .
Drég w Bochni z/s w
Nowym Wisniczu.

Tauron Dystrybucja - prace ziemne pod liniami napowietrznymi nN wykonywaé zgodnie z rozporzgdzeniem

S.A. Oddziatw Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w sprawie bhp podczas
Tamowie RD wykonywania robé6t budowlanych.

Bochnia

Zakfad Usfug - uzgadnia na warunkach znak: ZUK/0661/W-K/2014 z dnia 18.08.2014 r.

Komunalnych w

Nowym Wisniczu

5 P!
Gitmeny 8o CEG(IS'IH
.  Fowiatowym O&rohny Dorurentasji
i 2 ' Tecaezyjne] i Katograficznel w Bochn
nie podlega oplacie skarbowej
na podstawie art. 3 ustawy z dnia . L.
16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej /Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej

{Dz. U. Nr 225, poz. 1633)
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

DLA ZADANIA
,ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ
W MIEJSCOWOSCI tOMNA DO DZ. EW. NR 92"

Miejscowosc: LOMNA
Gmina: Nowy Wisnicz
Powiat: bocherniski

OPRACOWAL:
LBIGNIEW JASKOLSKI

projektoware, dokumenrowanre
L nadzor prac 1 badar;
r‘ - georog:czno 2ynierskich
(_ 2%Vu{, nroeRrR70985
Z bigniew Jaskolski

.l Ubr CUG-070965

KRAKOW — sierpien 2014 r.
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1. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2 000

3.1.-3.3. Profile geotechniczne otworéw

4. Parametry geotechniczne poszczegdinych warstw gruntéw /tabela/

[§S]
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. OPINIA GEOTECHNICZNA WA Rt W Koo i

11 DANE OGOLNE
11.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia /nwestora.

1.1.2 TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463);,

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1 000;

- Wizja lokalna;

- pomiary oraz polowe badania podtoza gruntowego wykonane do ninigjszego
opracowania;

- Norma PN-EN 1997-1

- Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.1.3 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest okreélenie warunkow geotechnicznych,
wystepujacych w podtozu badanego terenu w oparciu, o analize udokumentowanych badan

warunkéw gruntowo-wodnych wykonanych dla niniejszego opracowania.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce czynnosci:
- wizja lokalna,
- wykonanie badan podfoza gruntowego,

- okreslenie wstepnych warunkow gruntowych.

1.1.4. KROTKI OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI

Na badanym terenie planuje sig rozbudowe istniejace] sieci wodociggowej na odcinku
od rurociggu w rejonie Szkoly Podstawowej do dziatki o numerze ewidencyjnym 92
w przysiotku Wyzranka — posesja nr 52. Projektowana sie¢ rozdzielcza wykonana zostanie
z rur PE @90mm.
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clitann 39

1.2 LOKALIZACJA | OPIS TERENU

Teren badan potozony jest na obszarze powiatu bochenskiego, gminy Nowy Wisnicz.
Obejmuje swym zasiegiem poétnocno-wschodnig cze$¢ miejscowosci tomna od budynku
Szkoty podstawowej do przysiétka Wyzranka.

Pod wzgledem morfologicznym jest to teren pagé6rkowaty. Ksztaltuje sie na rzednych
od ~266,0 do ~274,0 m npm.

Na badanym terenie, ani w jego sgsiedztwie nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne i procesy geodynamiczne zwigzane z powierzchniowymi ruchami mas
ziemnych.

Ogolna lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie topograficzne] w skali

1:10 000 (zat. 1), a szczegdtowg na mapie dokumentacyjnej w skali 1 : 2 000 (zat. 2).

1.3 OPIS BADAN GRUNTOW ORAZ WARUNKI WODNE

W dniu 16 sierpnia 2014 r. wykonano techniczne badania podfoza gruntowego dla
omawiane] inwestycji. W miejscach wskazanych przez Projektanta wykonano 3 otwory
badawcze do gtebokosci 2,0 m ppt. Wydobywane prébki gruntu poddano badaniom makro-
skopowym. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej

w skali 1 : 2 000 (zat. 2), a profile litologiczne otworéw na zat. nr 3.1.-3.3.

Punkty wiercen wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do
istniejacych obiektow oraz urzadzeniem GPS. Przy wyzej wymienionych pracach, korzy-
stano z mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1 : 1 000 dostarczone] przez

Zleceniodawce.

Wykonanymi otworami wody gruntowej do gtebokosci 2,0 m ppt nie nawiercono

pod zadng postacia.

1.4. WARUNKI GRUNTOWE

Na podstawie wykonanych badan terenowych, przeprowadzono ocene warunkow
gruntowych. Podziatu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan, ktéry opisywano
zgodnie z PN_EN_ISO_14688_1_2006

Wartosci parametrow geotechnicznych ustalono metodami polowymi zgodnie
PN-EN 1997-1

W dokumentowanym podiozu stwierdzono wytacznie utwory czwartorzedowe.
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Wierzchnig ich warstwe o migzszosci ~0,3 do ~0,4 m stanowig humus, migjscami
grunty nasypowe ttuczniowo-zwirowe, bedgce utwardzeniem drég lokalnych i podbudowg
pod nawierzchnie z mieszanki mineraklno-asfaltowej. Ponizej sg to gliny pylaste barwy
brazowej, szarej, wilgotne, plastyczne i twardoplastyczne, miejscami zwiry piaszczysto-
pylaste, brazowe, sredniozageszczone. Wykonanymi otworami do gtebokosci 2,0 m ppt nie

zostaty przewiercone.

Szczegotowy profil litologiczno - syntetyczny pokazano na zat nr 3.1.-3.3.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiekiow budowlanych (Dz.U. Nr 81, poz. 463), projektowana inwestycje ze
wzgledu na gtebokos¢ posadowienia nalezy zakwalifikowaé do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
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1. DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2.1 OPIS BADAN

Badania polowe wykonywano zgodnie z norma PN-EN 1997-1. Wykonano je ze wzgledu na
gteboko$¢ posadowienia projektowanej sieci wodociggowej. Trzy otwory badawcze do
gtebokosci 2,0 m ponizej istniejacego poziomu terenu jest wystarczajgce do rozpoznania
budowy geologicznej podioza jak i do okreslenia parametrow geotechnicznych gruntow

w podtozu. Rodzaj i stan gruntow rozpoznano makroskopowo oraz poprzez badania polowe.

2.2 WARUNKI GEOTECHNICZNE

Przeprowadzono wydzielenie warstw geotechnicznych. Wydzielono:

WARSTWA | — humus, lokalnie grunty nasypowe tluczniowo-zwirowe bedaace
utwardzeniem drog i podbudowa pod nawierzchnie z mieszanki minerakino-asfaltowe;.

Stanowig wierzchnig warstwe o migzszosci ~0,3 — 0,4 m.

WARSTWA lla — gliny pylaste, plastyczne (I, = 0,32). Zalegajg generalnie bezposrednio pod
humusem /warstwa |/ do giebokosci ~0,7 do ~1,2 m. Stanowia warstwe ciggla.

Rozpoznana jej migzszos¢ wynosi ~0,3 - 0,9 m.

WARSTWA lIb - gliny pylaste, twardoplastyczne (I, = 0,18). Zalegajg generalnie ponizej glin
plasycznych /warstwa lla/. W rejonie otw. O-1 nie zostaty nawiercone, natomiast w

pozostalych otworach do gtebokosci 2,0 m ppt nie zostaty przewiercone.

WARSTWA Il - zwiry piaszczysto-pylaste, sredniozageszczone (Ip = 0,60) nawiercono
jedynie w rejonie otw. O-1 na gtebokosci 0,7 m i do 2,0 m ppt nie zostaly
przewiercone.

2.3 PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

Parametry geotechniczne gruntéw podano na zat. nr 4.
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.  PROJEKT GEOTECHNICZNY 070 Roxtus ol Ko i

31 PROGNOZA ZMIAN WELASCIWOSC|I GRUNTOW W CZASIE

Wystepujace w podiozu gliny pylaste sg makroporowate, wrazliwe, podatne na zmiane
struktury i swych wfasciwosci pod wptywem zmian wilgotnosci, obcigzen dynamicznych i
urabialnosci, w zwiazku z tym w trakcie urabiania moze dochodzi¢ do ich uplastycznienia.
Po wykonaniu wodociggu i odpowiednim dogeszczeniu zasypow nie przewiduje sie zmian

wiasciwosci w gruncie.

3.2 OKRESLENIE OBLICZENIOWYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry geotechniczne podano na zat. nr 4. Podane parametry geotechniczne nalezy

skorelowa¢ zgodnie z Zatacznikiem A do normy EN 1997-1:2004.

3.3 OKRESLENIE CZESCIOWYCH WSPOLCZYNNIKOW BEZPIECZENSTWA DLA
OBLICZEN

Czesciowe wspélczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjgé zgodnie z Zatgcznikiem B do
normy EN 1997- 1:2004.

3.4 OKRESLENIE ODDZIALYWAN OD GRUNTU

Na terenie projektowanej inwestycji nie obserwuje sie wystepowania niekorzystnych
zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych zwigzanych z powierzchniowymi
ruchami mas ziemnych. W normalnych, istniejgcych warunkach (sezon wiosenno -
jesienny), wystepujace w podtozu projektowane] sieci wodociggowej grunty nie powinny
oddziatywa¢ na rurociggi. Jednakze trzeba zachowac gtebokos¢ nadktadu min. 1,1 m od
wierzchu rury do powierzchni, aby grunty w podtozu nie ulegty przemarznieciu i aby przez

to nie powodowaty awarii obiektu.

3.5 PRZYJECIE MODELU OBLICZENIOWEGO PODLOZA GRUNTOWEGO

Model pracy podioza przy sprawdzaniu oporu granicznego podioza wg EN 1997-1:2004,

nalezy rozpatrywa¢ w warunkach ,z odptywem" jaki w warunkach ,bez odptywu".
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3.6 OKRESLENIA NOSNOSCI | OSIADANIA PODYOZA GRUNTOWEGQ" "

Dopuszczalne obcigzenia jednostkowe na grunt pod rurociggami, jak rowniez
ewentualne osiadania nalezy rozpatrywac zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-
1:2004

3.7 USTALENIE DANYCH DO ZAPROJEKTOWANIA FUNDAMENTOW

Dane niezbgdne do zaprojektowania posadowienia wodociggu podano na zat. nr 4.

3.8 WYKONASTWO ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z norma PN-B-06050. Ze wzgledu na
wiasciwosci gruntow podtoza wszelkie roboty ziemne, a szczegodlnie zasypy, zaleca sig

wykonywac w okresach suchych, bezdeszczowych.

3.9 ODDZIALYWANIE WODY GRUNTOWEJ NA OBIEKT

Biorac pod uwage, Ze na badanym terenie nie wystepuje woda gruntowa nie bedzie ona
utrudnia¢ prac wykonawczych | pdzniejszej eksploatacji Inwestycji. Woda gruntowa nie

wplynie réwniez na no$nosé gruntu.

3.10 MONITORING PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Monitoring tego typu Obiektu polega na wzrokowych obserwacjach otoczenia nad
rurociggami. Czesto$¢ obserwacji w zaleznosci od zapotrzebowania winna zostaé

okreslona przez Projektanta.
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ZALACZNIKI

1. Mapa topograficzna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 2 000

3.1.-3.3.  Profile geotechniczne otworéw

4. Parametry geotechniczne poszczegélnych warstw gruntéow
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