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I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej rozdzielczej w miejscowosci tomna.

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy ok. 970m sieci
wodociggowej w celu mozliwosci przytaczania do sieci budynkdw jednorodzinnych.

2. Podstawa opracowania.

» Zlecenie Inwestora

» projekt zagospodarowania

e uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci

» uzgodnienia i decyzje wynikajgce z przepiséw szczegdinych
e warunki przyfgczeniowe wodociggowe

« obowigzujace normy i przepisy

3. Lokalizacja inwestycji.

Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej zlokalizowana jest w m. tomna

na dz. ew. nr: 165/1, 168/1, 168/2, 160/7, 160/6, 160/5, 161, 147/9, 147/8, 147/7,
145/6, 127/8, 127/7, 126/1, 123/1, 121/3, 118, 117, 32, 101/1, 101/3, 100, 69, 70,
73, 99, 93.jedn. ewid. Gmina Nowy Wisnicz .

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ wsi tomna. Wiekszos¢ terenu zabudowana jest
budynkami jednorodzinnymi z przydomowymi ogrodkami, fgkami i pastwiskami.

Siec projektowana jest po dziatkach prywatnych.

Rurociag przecina réwniez niewielki &

Na projektowanym terenie istnieje uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza sie
mozliwosci wystgpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Projektuje sie wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej na dz. ew nr 165/1,
zgodnie z warunkami wydanymi przez ZUK w nowym Wi$niczu

Analiza warunkdw geologiczno-inzynierskich na etapie projektu budowlanego
pozwolity na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej,
ze wzgledu na gtebokoS¢ posadowienia wodociggu. Warunki gruntowe okreSla sie
jako proste. Sg to grunty jednorodne, stabilne z poziomem wdd gruntowych ponizej
poziomu posadowienia infrastruktury.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ wodociggowg — przewod rozdzielczy.
Infrastruktura wodociggowa krzyzowaC sie bedzie z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym, istniejgca drogg gminng, drogg powiatowg oraz

6. Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkow oraz
ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wisnicz , teren na
ktorym jest proj. sie¢ wodociggowa nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie na podstawie ustalen planu zagospodarowania przestrzennego.

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke
lub teren zamierzenia budowlanego znajdujgcego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych.

8. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.

Zgodnie z rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na $rodowisko
(Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397) sie¢ wodociggowa rozdzielcza nie jest zaliczana do
przedsiewzie¢ moggcych oddziatywad na $rodowisko w sposdb znaczacy. Tak wiec
nie jest wymagana decyzja Srodowiskowa.

Proj. wodocigg nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 oraz nie
oddziatuje na w/w obszar. Inwestycja zlokalizowana jest w odl. ~ 2,0 km od
najblizszego obszaru chronionego tj. PLH120048. - Ostoja Nietoperzy na Zamku w
Wisniczu.

I1. Projekt budowlany

9. Siec¢ wodociggowa rozdzielcza PE9Omm.

- budowa sieci wodociagowej

Sie¢ wodociggowg nalezy wykonac z rur dwuwarstwowych PE 100 RC SDR11 na
ciSnienie PN16 $rednicy dn90x8.2mm(zgodnie z warunkami ZUK Nowy Wisnicz).

Dtugos¢ projektowanego wodociggu wynosi:
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- PE90x8.2mm, dtugos¢ 970 m.

- zasilanie projektowanej sieci wodociggowej

Projektowany odcinek sieci wodociggowej zasilany bedzie w wode z istniejgcego
wodociggu PESOmm przebiegajgcego przez dziatke nr 165/1, zgodnie z warunkami
wydanymi przez ZUK w nowym Wisniczu.

Wiaczenie sieci w zaprojektowany wodocigg rozdzielczy wykonac nalezy za pomoca
trojnika Zzeliwnego 80mm. Zaraz za wigczeniem nalezy stosowal zasuwe zeliwng
odcinajagcg DN80 w obudowie sztywnej ze skrzynkg uliczna.

- Oznakowanie sieci wodociggowej

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia facznie z weztami oznakowac specjalnymi tabliczkami
informacyjnymi wg PN - 62/D — 09700 (dotyczy zasuw i hydrantow). Tabliczki
umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu przebiegajgcych przewoddw sieci
wodociggowej na $cianach zewnetrznych budynkéw, trwatych parkanach. W
przypadku braku trwatych obiektéw na terenie tabliczki nalezy montowac na stupkach
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokosci 1,0 m nad poziomem
terenu.

- trasa wodociagu do wykonania metoda bezwykopowa

Cze$¢ proj. wodociggu nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg przewiertdw Ilub
przepychéw.

Dotyczy to dziatek ew. nr.:

- przekroczenie

- dz. 168/1

- odcinek na dz. 123/1

- przekroczenie drogi powiatowej

- alternatywnie od dz. 69 do 73

tacznie przewiduje sie wykonanie ok. 320m rurociggu metodg bezwykopowa.

Na etapie wykonastwa moze zaj$¢ potrzeba wykonania dodatkowych wiercen.

9.1. Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Zasuwy odcinajace

Na przewodzie rozdzielczym nalezy zastosowal zasuwy odcinajgce DN80 w
odlegtosci ok. 200-400m, jak przedstawiono na projekcie zagospodarowania.
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Odciecie wykona¢ za pomocg zasuw zeliwnych DN80 w obudowie sztywnej ze
skrzynkg uliczna.
Zaprojektowano 2 zasuwy odcinajgce sieciowe DN8O.

Hydranty p.poz

Dla zabezpieczenia pozarowego, odwodnienia rurociggu i odpowietrzenia przyjeto
hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy DN80. W miejscach braku nawierzchni
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantéw nalezy zabezpieczy¢ obudowg betonowg o
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m.

W przypadku braku mozliwosci zamontowania hydrantu nadziemnego nalezy
zamontowac hydrant podziemny.

Zaprojektowano 5 hydrantéw nadziemnych DN8O.

Zawory odpowietrzajaco- napowietrzajace

Na sieci nei przewidziano zaworéw odpow. — napowietrzajgcych.

Bloki oporowe

Na zmianach trasy rurociggéw Srednicy od dn63 nalezy wykona¢ bloki oporowe.
Obetonowac nalezy rowniez zasuwy i trdjniki. Tylna $ciana bloku powinna opierac sie
na grunt rodzimy, nienaruszonym.W przypadku koniecznosSci wykonania bloku na
nieutwardzonym gruncie wypetnienie wykopu musi by¢ bardzo dokfadnie i ostroznie
ubite. Aby zabezpieczy¢ ksztaltke przed tarciem o beton nalezy oddzieli¢ go od
ksztattki grubg folig lub tasmg z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonaé
nalezy z betonu klasy B — 15. Budowa blokéw oporowych powinna spetnia¢ warunki
podane w PN-B-10725 Wodociagi . Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Blok oporowy winie wynosi¢ grubo$¢ 15cm i szeroko$¢ min. 25cm od Srodka
urzadzenia.

9.2. Roboty montazowe rurociggow.

Do budowy sieci wodociggowej nalezy stosowac zgrzewania doczotowe. taczenie rur
polietylenowych metodg zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i odpowiednim
uplastycznieniu koncow tgczonych elementdw poprzez styk ich powierzchni
czolowych z plytg grzewczg a nastepnie wzajemnym docisSnieciu fgczonych
elementdw do siebie z odpowiednig sita. Wykonanie operacji zgrzewania
doczotowego moze by¢ prawidtowe tylko wowczas gdy stosowany sprzet pozwala na
kontrole temperatury i sity docisku. Po wykonani kazdego ztgcza nalezy dokona
ocene jakosci pofgczenia za pomocg urzadzen pomiarowych z dokfadnoscig do 0,5
mm.
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Najistotniejsze kryteria to:
- rowek ,,A” pomiedzy powstatymi wateczkami nie powinien by¢ zagtebiony ponizej
zewnetrznej powierzchni rury, szeroko$¢ wyptawki ,,B” nie moze przekraczaé
wartosci;

I. 7-11 mm dla rur dn90-180mm

II. 11-16 mm  dla rur dn200-250mm

I11.16-23 mm  dla rur dn315 i wiekszych
- zachowac proporcje poszczegolnych wyptawek wg zasady:

Bmin 20,98
Bmax < B

B= [Bmm + Bmax] : 2

- przesuniecie Scianek ,,V” nie moze przekraczac¢ wartosci grubosci Scianki.

9.3. Roboty ziemne.

- roboty ziemne

Wykopy pod rurociggi nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami zawartymi
w normie PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych”. Wykopy nalezy wykonac¢ czeSciowo jako wykopy o Scianach
pionowych z umocnieniem szalunkami petnymi oraz czeSciowo jako
szerokoprzestrzenne. Przed przystgpieniem do rozktadania wykopu nalezy doktadnie
rozpoznac catg trase wzdtuz wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotowac
punkty wysokosciowe. Rozktadanie nalezy rozpoczynaé¢ od wykopdw tzw. jamistych,
przeznaczonych na budowanie obiektow specjalnych np. studni redukcyjnych.
Szeroko$¢ dna wykopdw powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu i
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wymagane szerokosci dna wykopdw:

Srednica rury Szeroko$¢ dna wykopu Szeroko$¢ dna wykopu

[mm] odeskowanego[m] nie odeskowanego [m]
32-50 0,5-0,6 0,3-0,5
63 — 90 0,6 -0,7 0,4 - 06
110 - 250 0,7-09 0,5-0,7
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odlegtos¢ przewoddw wodociggowych od urzadzen podziemnych winna wynosic;

- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0,8m

- od stupdw elektrycznych i telefonicznych 1,50m
- od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 2,0m
- od gnojownikéw i dotéw ustepowych 10,0m
- od szczelnych zbiornikdw na Scieki 5,0m
- od ogrodzen 1,0m
- od budynkdéw 3,0m

Wykopy powinny by¢ zabezpieczone barierkami o wysokosci 1,0m, pomostami w
miejscach przejs¢ komunikacyjnych, a w nocy os$wietlone $Swiattami ostrzegawczymi.

- podsypka i zasypanie wykopow

Wodocigg uktadac na podtozu piaskowym o gr. 10cm.

Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesuniecia
rurociggu. Zasypywanie nalezy rozpocza¢ od recznego rownomiernego obsypania rur
z bokoéw z zageszczeniem do wysokosci ok. 30cm nad wierzch rur, a nastepnie
zasypac wykop mechanicznie z rdwnoczesnym zageszczeniem.

Na gtebokosci ok. 80cm na rurg utozy¢ tasme lokalizacyjng niebieska.

Po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest zobowigzany do uporzadkowania terenu
na trasie wodociggu i przywrocenia wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej
[drég, podworzy, ogrodzen, rowdw, przepustow, wjazdow itp.] do stanu pierwotnego.
Zasypanie wykopu mozna wykonac¢ po wykonaniu proby szczelnosci i inwentaryzacji
geodezyjnej.

9.4. Proba szczelnosci.

Po wykonaniu odcinka sieci wodociggowej nalezy wykonac prébe szczelnosci. Prébe
nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu czesciowej zasypki z
pozostawieniem odkrytych zlgczy dla sprawdzenia ewentualnych przeciekdw. Badany
odcinek powinien spetnia¢ wymagania stosowanych norm.

Prébe cisnienia przy rurach z PE nalezy przeprowadzi¢ w dwoch fazach:

1. faza wstepna
2. proba zasadnicza

- ptukanie i dezynfekcija

Sie¢ wodociggowa po utozeniu nalezy przeptukac strumieniem wody o szybkosci
1.5 m/s. Ptukanie przewoddw nalezy prowadzi¢ do czasu stwierdzenia catkowitego
usuniecia zanieczyszczen mechanicznych i uzyskania na wyptywie czystej wody.
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Przed oddaniem wodociggu do eksploatacji, nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje

3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda
zachlorowana powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie czystej wody i
przeptukanie przewoddw.

Po dezynfekcji i ptukaniu przewodow, wode nalezy poddac analizie
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid”.

Ptukanie przewodow i dezynfekcje przeprowadzac po zasypaniu rurociggow.

10. Ochrona przeciwpozarowa.

Zgodnie z wymaganiami Rozdziatu 4 Rozporzadzenia ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drég pozarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030)

Zaprojektowano:

- hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdtuz
utwardzonych drog dojazdowych w miejscach istniejgcej zabudowy

- projektowany wodocigg obstuguje jednostke osadniczg o liczbie mieszkancow
do 2000 mieszkancow — wymagana wydajno$¢ nominalna wodociggu nie
mniejsza niz 5dm?>/s przez okres co najmniej 2 godzin

- zasilanie z projektowanego wodociggu zapewnia ciggtos¢ poboru wody w iloSci
co najmniej 10 dm?/s z dwéch hydrantdw przez okres 2 godzin

- odlegto$¢ pomiedzy hydrantami dostosowano do istniejgcej i planowanej
zabudowy przy czym na czesciach sieci przebiegajacych w drogach lub przy
drogach ( wzdtuz drdg) jest niemniejsza niz 150m

— cisnienie w kazdym punkcie sieci jest nie mniejsze niz 0,10 MPa

- kazdy hydrant posiada mozliwo$¢ odtgczenia od sieci poprzez odpowiednie
zasuwy, pozostajgce w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploataci
sieci

llos¢ hydrantdw oraz miejsce ich lokalizacji przedstawiono na planie
zagospodarowania.

11. Skrzyzowania z urzadzeniami podziemnym.

- skrzyZowania i zblizenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych

Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan i zblizen do istniejgcych kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych, wykonywa¢ recznie i pod nadzorem pracownika TAURON-
Rejonu Dystrybucji w Bochni i TP SA. Skrzyzowanie z kablami wykona¢ zgodnie z PNE
05125 tj. przez zamontowanie na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arota.
Odlegtos¢ sieci wodociggowej od stupdw linii energetycznej i telekomunikacyjnych
wykonac z zachowaniem odlegtosci min. 1,0m. O prowadzonych robotach w poblizu



ROzBUDOWA SIECI WEIDEIEIQEEIWE.J ROZDZIELCZEJ W M. £tOMNA DO DZ. EW. NR 92

sieci energetycznych i telekomunikacyjnych nalezy powiadomi¢ TAURON-Rejon
Dystrubucji w Bochni i TP S.A.

- skrzyZowania z przewodami wodociggowymi

Przy wykonywaniu projektowanej sieci zblizenia i skrzyzowania z siecig wodociggowa
wykonac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

-roboty ziemne w miejscu krzyzowania nalezy prowadzi¢ recznie

-skrzyzowanie z wodociggiem nalezy przed i po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez
zarzadce

-skrzyZowania i zbliZenia do gazociagow

Przy wykonywaniu projektowanej sieci wod-kan zblizenia i skrzyzowania z siecig
gazowg wykonac z zachowaniem nastepujgcych warunkéw;

- wymagana odlegto$¢ od gazociggu przy réwnoleglym prowadzeniu wynosi min.
0,5m przy skrzyzowaniach i zblizeniach 0,2m

-roboty ziemne w miejscu krzyzowania nalezy prowadzic¢ recznie

-skrzyzowanie z gazociggiem nalezy przed i po wykonaniu zgtosi¢ do odbioru przez
zarzadce

- na 7 dni przed rozpoczeciem robdt powiadomi¢ RDG Bochnia

12. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi.

- przekroczenie drog

Projektowana sie¢ krzyzowac sie bedzie z drogg powiatowg oraz drogg gminna.
Przekroczenia drogi powiatowej wykona¢ metodg bezwykopowg bez naruszania
nawierzchni oraz korpusu drogi.

Rura przewodowa wodociggowa umieszczona zostanie w rurze ostonowej PEHD
125mm wychodzacej obustronnie po 1m poza pas drogowy. Odcinek sieci
zlokalizowany bedzie na gtebokosci ok. 2,0m od poziomu nawierzchni jezdni.

Przekroczenie proj. sieci wykona¢ zgodnie z decyzjg PZD w Bochni.
- przekroczenie ciekow wodnych
Na trasie proj. wodociagu zostanie wykonane 1-no przekroczenie FCKUIDCZNGZNNT

Przekroczenia wykona¢ metodg bezwykopowg bez naruszania nawierzchni oraz dna
cieku, w rurze ochronnej PEHD 125mm o dt. ok. 5m.
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- obszary chronione

Proj. wodocigg nie znajduje sie w obszarze chronionym Natura 2000 oraz nie
oddziatuje na w/w obszar. Inwestycja zlokalizowana jest w odl. ~ 2,0 km od
najblizszego obszaru chronionego tj. PLH120048. - Ostoja Nietoperzy na Zamku w
Wisniczu.

- istniejgce drzewa i rosliny

Rurocigg nie koliduje z istniejgcymi drzewami - nie zachodzi konieczno$¢ wycinki.

Uwagal!

Catos¢ robot nalezy wykonac zgodnie z opinig ZUDP, warunkami technicznymi wod. ZUK Nowy
Wisnicz i wynikajacymi z uzgodnien odrebnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.

Sprawdzit Projektant
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
— STRONA TYTULOWA

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. tomna
do dz. ew. nr 92

INWESTOR:  Gmina Nowy Wisnicz
Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz

LOKALIZACJA: tomna, jedn. ewid. Gmina Nowy Wisnicz
dz. ew. nr 165/1, 168/1, 168/2, 160/7, 160/6, 160/5, 161, 147/9,
147/8, 147/7, 145/6, 127/8, 127/7, 126/1, 123/1, 121/3, 118, 117,
32, 101/1, 101/3, 100, 69, 70, 73, 99, 93

PROJEKTANT: Agnieszka Rudka zam. Ul. Polna 3, 34-600 Limanowa
upr. nr MAP/0472/PO0S/11w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzern cieplnych, went., gazowych, wod. i kan.

Podstawa opracowania: Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst
jednolity Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126

Zawartosc:
Strona tytutowa
Czes$¢ opisowa
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWAI OCHRONY ZDROWIA —
CZESC OPISOWA

1. Zakres robét.

Projektuje sie rozbudowe sieci wod.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

-wytyczenie geodezyjne trasy infrastruktury wodociggowej ;
-roboty ziemne prowadzone mechanicznie , urobek na odktad;
-montaz rurociggdw

-inwentaryzacja geodezyjna;

-odbidr techniczny;

-zasyp reczny kanatow;

-przywrodcenie terenu do stanu pierwotnego .

2. Wykaz istniejacych obiektow i uzbrojenia na terenie posesji:
- infrastruktura terenowa i techniczna oraz budynki mieszkalne istniejgce

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, oraz urzadzen
wewnetrznych ktore moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- przewody energetyczne, gazocigg, lokalny wodociag i kanalizacja sanitarna

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlano montazowych:

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem infrastruktury wod. prowadzone bedg w wykopach o

gtebokosci do 1,50m. Zagrozenie moze powodowac zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie

pracownika lub innej osoby do wykopu, potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki

przy wykonywaniu robdt na placu budowy, zagrozenia wynikajace z uszkodzen podziemnego

uzbrojenia terenu. Zagrozenie moze powodowac takze ruch pojazddw i pieszych.

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych.

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robdt budowlanych powinni by¢ przeszkoleni  z
przepisow BHP. Przed przystgpieniem do robot wymienionych w pkt. 4 kierownik budowy powinien
kazdorazowo przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikdow zwigzanych z tymi robotami,
kfadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznosci przy wykonywaniu robdt w poblizu urzadzen i
obiektow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia
nalezy udokumentowac wpisem do dziennika budowy.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
- pracownikow wyposazy¢ w sprzet ochrony osobistej,
- roboty powinny by¢ wykonywane przez minimum dwu pracownikéw z czego jeden stanowi
ubezpieczenie.
- odziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczes$ciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujgcego ruchow,
- w czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez odblaskowg,
- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac¢ wytgcznie wykwalifikowani pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia,
- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,
- przebywanie osdb nieupowaznionych na budowie jest zabronione,
- nalezy SciSle przestrzegac¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.
- dla pojazddéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na
terenie budowy.
- zapewni¢ podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy, oraz $rodki techniczne do
powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystgpienia zagrozenia (sprawny telefon).
Koniec

Projektant



ROzBUDOWA SIECI WEIDEIEIQEEIWE.J ROZDZIELCZEJ W M. £tOMNA DO DZ. EW. NR 92

{51 obevezouposmazid sidpod |

FAZTAPIUT O MDISIEDIS "B,

TN Y M

.‘.ﬁu,zaa:m.z_.....................:................. mEnov
.mwr@u%m_wm%% .m%mﬂmm 0 Gl ‘1610z ofeln| 8z

* elup po auzem jssl eluszopeimsez azsaIuUlN
) #1LOZ BoleW |

TeupmAo psoueizpsmodpo po sluszasidzegn auebew/m epeisad |

....... ................ Ehcq%ucmﬂv—gu GBQE:F— D
cLIBE00/SIIdVYIN
eampolumopng mosaiuAzu) Aqz) femobBano [enjsjodotel wamnuoszs 188l

EMOUBWIT 009-P€

.................................................... Juuucau.-.-......-.u.u..m—.cmewm_EmN Sm_m_E
¢ BUIOH 'INn

...::........._..........._Em&\:-wa
. e)pny eyzsaluby

| 3IU3ZOPRIMSEZ

,.__S_wuxm._x
.;_.om%&:_m

VMLOINMOONE
MQYIINAZNI
Vv 8 2 | g
faieal VMOOIYNO
Lo YIS10dOTYN

hile/be

BT B Z0r B
e R TPRS ARUNED E

STy AT T
o lypen) OPEPIS 00D T

[RUER A L |

Tuliozygremy tsmney fameidyog
Aanfeyaacy prpNg

U] A 2TALENEIS A BALZIEAOPNE] W)

! > 1 30y s oy
aoeyOTEM Y oy aoly op 5

[ranep Db pry

garmanidn wwmysdan op buzaomey Esoposez Sndpead | eeapzsy
e oBaulfoegTesy eimmsodisod z sgoooioad

AINSINAVEVELL

=yasnlfrempeuey 1 yadaaBipopos ‘gadaezes Yodullovdura ‘g fupdorn
wazpkzin 1 1bupeisu; ‘19918 2isonez as [uldee son psonrhads a
PITITERIRO Zauf wiresogs oxd op

TU/SOOLTLIAY W Aulfuapian tawnm

ANV IAOUNE VINAIN AV

BIEYsAZIL
[mouetunT A 1 8616l ) BIUp BODZPOIN

{pny eYzsAMud Y 7ul B g

7 RZPIDIMIS
eulLaeyyeay elstmoy) esmoddn wysjodopeyy

iz uzod = e sod Gg an 000 1 T Hpeupe) reyay) ofsul{onusiunupe erupaodisod
SHOPON T (96T BOMIITD p| WU Z AMEISN $0T MR 200 (wz dipd 2 gie Tod £ 4N Y 00OCT ] EQ) eiwnjumopng
# gadizanigaar Byuny [RAIATPOWES Ameids o t1 0007 BINAIMY §F BIUPE BMIMLAODNE | NUOdsURLL BESTUNY
winezphziodzor 1 1en ¢z S 1ol § 5wl [ aen ) § T wrod zogpap md gpr a4 GIOE T 0 ST ipougal iwya
AURALOPTIG OmEL] E pEeT wadi p Blup 2 Amesn poppd 7 o9sD p] MR Y tisn g wm zeao [ ogd 7 oIsnogr e
s gl oHe 1 pd | wn g we s wzpd £ ogp sod ¢ 4N WJGRE 7 YT CRQ) MORIMEGIT 700 B0 UMOpng
MGEATIAZAL T[N Y IMOpoME? TRPEZIONIES O T (00T BIUPIIS £ BIUD 2 Aneisn 7 1d | 980 pgue ssespod BN

YIZADHU

LLASPEO-FS00 M A AT dWIN

WMLONIOONG. il
MOHIINAZNI erﬂ»\\

v 8.7 |
YIA0DIUN0
YASTOdOTYI

1] 10 BupRIT g7 PP oNnay

14



ROzBUDOWA SIECI WEIDEIEIaEEIWE.J ROZDZIELCZEJ W M. £tOMNA DO DZ. EW. NR 92

2 3
g Gl zaomalom

(g1 obasezalupomazid sidpod 1 23zasid)

>
SMONELY M
DINMOONE MOHIINAZHT
AHZ] FIMODIUNO CHINSTIOdDTYN
AQVYH AOVZOINOQOMEAZHE

........................................ mEo
1gL0z obeinj gz e

JATmipse mEMS ML Ung

" Sfskzno

g A 7 B

oSodbfpeerg npupg youop) ¢

JEQOIY]) Muistumg gy

oBsakfigeziO) npapS Youopz) g

PRy iz 2 ap

1GL0Z ealew |

BlUp po auzem 153] suszopeimsez ozsiBILN

TeupmAs 1psougizpaimodpo po siuszosidzaqn suebewdm epeisod |

..................................................................... E>C—>DC®U_})® azZisuinu o

L 1/2S00/Sl/dYIN

Bmloumopng mosaiuizu) Agz) femoBaryo fepsiodoepy wanjuozo 188

1640z obBan| 6

‘ARONEIY

sluazapeimsez

VALJINMOGNE s
MOHIINAZNI L\P

v o8 7 | SR
YMO9IUNO 77
YISTOJOTYH

foufkowypsay o fomoBBoi0 Adkzojuponszig |

“pufisergimeay oy fuodin
Aufeyazi popiS i 4
] “auszsbiop [ A3BO K y1 st M OPSTIUIY A RAITAOPOE QUGS A ooty feorsiodopy
Wperpod sz dpsuzamg ; T 6521 fopmiod feufkoeygimue Ifsquio) fmofery op ejusiompo Kgnys 1isop fesfaa poy

FNIZONOA

"Ifz£93p 6[901MPO BU OuRzEEM Yohueymopnq gstumesdn yoAuepey sanez Kmojo8
"ousLMopnq smuapumesdn va nurmrez8o Juim Auslikzod pysizn | 1epoureloads ﬁnno_.wﬁhi fozhm s a&ﬁhnwﬂm
yopumesdn ermexysizn op WmzosTuOy tmopomsz Sypdoresd 1 oruoopeizsyAm wamesd suwSewAm speised psmyouzy
MopBlg7 Mg o7 ‘EZpiimis ‘mupmezSe ofsuozpemosdozid z zwio oSouf{ouygiesy vummoddsod z Mgjoososd

o1muEpod BT OMOSRI] A BASIIMOPpNE MOIILAZUT Aq2] oAs0SAnI0 omsiodofeiy suffomjyiemy] Bfsmmoy emosanp

HINFINQVSYZN

.-oh&?g I _—uhkoueuaow.et ‘gakmozes .Au?—hu«_bsor 5 dopp
. yozplzan § iowmisuy ‘pojs ojayez u [oufloumsm w%._.%ﬂwn %
yorpusBo zoq ymAUS|MOPT] JUIROGOL BTL MO | vpuRsOefoad op

O1/SOMA/OEHYIVIA Aufiouapius Joumu
SNVIMOQNE VINTINM VEd0
3@@:. 3
fomouetry 1 1L61"40'5T BRIp Auozpom
DisAgOEZ]) Motudiqz 7ui Bw ueg

2 BZpIOIMIS
suflowqynemyy efsjmoyy emo83no wysjodojepy

: (uiz uppd 1 491 ‘2od ‘g5 4N 4 000L % |
.éﬁ\%t.&sggc&ﬁ&gqoaﬂgzéu?gz_ngﬁg@um
8Ls ’ £8 4N 4 9007 = 1 '3q) opIspumopRq s RoATZIMIR Jfoauny GoAuerzpoTIES SLMRIdS M 1 90T TIMS[MY §T
¥IUD Z RAsopumopngl | miodsuns L xS ejozplziodzol | n £ § 151§ ‘1 03 1 W0 1) § ‘(ws wmpdsgyyy d
S5 4N 490025 1) aﬁ.é%ﬁ%ié&:%ﬂsiﬁ..sasﬁzéu?ﬁzﬁf52.5.:3.3
€1 VB °€ 30 71 B ‘-] B 1 W0 7] 4 ‘(e 1gpd £ 2y zod £ 4N 4 1007 £ 73 2) MgispungI ZBIO

sz gﬁﬁ?ﬁﬂ%ﬁaoésggnaaa?ﬂ.n%#§§§§&%&a~m

VIZADEd

O1/9L¥0-FS00/DU/ETIO AV

3010z sPpnaB| Z S1Up ‘movRry

YILOINMOGNS :
MOYIINAZNI

Y 8.z i
YMO93YNO
VIST04OTVH N

15



ROzBUDOWA SIECI WEIDEIEIQEEIWE.J ROZDZIELCZEJ W M. £tOMNA DO DZ. EW. NR 92

Oswiadczenie

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.207 poz.2016 z 2003 roku
tekst jednolity 2004 r. ,

oSwiadczam ze zatgczony projekt budowlany:

OBIEKT: Rozbudowa sieci wodociggowej rozdzielczej w m. tomna
do dz. ew. nr 92

INWESTOR:  Gmina Nowy Wisnicz
Rynek 38, 32-720 Nowy Wisnicz

LOKALIZACJA: tomna, jedn. ewid. Gmina Nowy Wisnicz
dz. ew. nr 165/1, 168/1, 168/2, 160/7, 160/6, 160/5, 161, 147/9,
147/8, 147/7, 145/6, 127/8, 127/7, 126/1, 123/1, 121/3, 118, 117,
32, 101/1, 101/3, 100, 69, 70, 73, 99, 93

jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy
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KOG o . o

NOWYM WIS - /
1423 jatfo8/ w014

URZAD MIESSKi W

wotoneie doie 1 8.S1E. 2014

.. 4 B BAREcTONG OSOBISCIE
%\éggg}%\uw fumNowy Wisnicz, 18.08.2014 r.

Nasz znak: ZUK/oecﬁ;i&)iﬁlL r. Urzad Miejski
w Nowym Wisniczu
Rynek 38

32-720 Nowy WiSnicz
Dotyczy: rozbudowa wodociggu w miejscowosci Lomna (od szkoly).

: Warunki techniczne

Zakad Ustug Komunalnych przesyla warunki techniczno-eksploatacyjne na rozbudowe sieci
wodociagowej od wiaczenia polaczenia hydraulicznego na dziatce ew. nr 165/1 w miejscowosci
Fomna.
- Dokumentacje techniczng sieci wodociagowej opracowaé zgodnie z obowiazujacymi normami
branzowymi z uwzglednieniem potrzebnej ilosci wody na zaopatrzenie odbiorcéw na tym
terenie oraz mocy hydraulicznej i pojemnosci zbiornikéw zasobowych przy ul. Lubomirskiego
w Nowym Wisniczu i Leksandrowe;.
- W opracowaniu przewidzie¢ budowe wodociagu z rur PE 100 RC dwuwarstwowych DN 90 x
82, PN 16, SDR 11. Rurociag utozyé na podiozu piaskowym grub.10 cm w wykopie
giebokosei 1,5 m od terenu. Sie¢ wodociagowa zasypaé warstwa gruntu bezokruchowego o
grubosci 30 cm na rurach do glgbokosci potowy wykopu i ulozy¢ tasme lokalizacyjna trasy
wodociagu, metalowa wkladke polaczyé z nadziemnymi urzadzeniami sieci wodociggowej.
- Projektowany rurociag gtdwny, DN 90 potaczyé z istniejaca siecia wodociggowa PVC DN 90
mm, przed hydrantem ppoz. na dzialce 165/1 w miejscowosci Lomna. W miejscu polaczenia po
zmianie kierunku zamontowaé zeliwna zasuwe DN 90. Przejscie poprzeczne rurociagami pod
drogami i innymi urzadzeniami wykonaé przewiertem w stalowej rurze ostonowej.

- Rozmieszczenie nadziemnych hydrantéw przeciwpozarowych DN 80 zaprojektowaé w
odlegtosciach okreslonych przepisami ochrony przeciwpozarowej budynkéw. Na korcu sieci
wodociggowej zamontowaé nadziemny hydrant przeciwpozarowy DN 80 do plukania i
odpowietrzania sieci wodociagowej. Uzbrojenie sieci wodociagowej zabezpieczyé betonowa
obudowa grubosci 15cm i szerokosei min. 25cm od érodka urzadzenia. Sie¢ wodociagowa i
zabudowana armature, urzadzenia, hydranty, odwodnienie, zasuwy, rurociagi trwale oznakowaé
W terenie.

- W zaleznosci od potrzeb w odstepach 200-400 m zamontowaé przedzialowe zasuwy
odcinajace przeptyw wody projektowanego wodociagu.

- Przed zasypaniem wykona¢ prébe ci$nieniowa wykonanego rurociagu, zglosi¢ do koncowego
odbioru i sporzadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna.

- Wszelkie prace prowadzone na czynnej sieci wodociagowej lub pobieranie wody z sieci do
budowy (préby cisnienia, plukanie, dezynfekcja rurociagu i inne), nalezy zgtosi¢ w ZUK Nowy
Wisnicz z dwutygodniowym wyprzedzeniem rozpoczecia robét.

- Przylaczanie indywidualnych budynkéw do sieci wodociagowej, wymaga zlozenia przez
Inwestora w Zakiadzie Ustug Komunalnych wniosku o wydanie warunkéw technicznych na
budowg przylacza, przekazania dokumentacji przylaczeniowej
i zawarcia stosownej umowy o dostawe wody.

- Niniejsze warunki wydaje sie na okres 2 lat waznosci.

Otrzymuja:
1 z Adresat

‘ o
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Z1D.4413.68.2014 Nowy Wiénicz, dnia 29.07.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 1 a i ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z pézn. zm.) i uchwaty Nr 598/2010 Zarzgdu Powiatu
w Bochni z dnia 25. lutego 2010 roku w sprawie upowaznienia dla Dyrektora Powiatowego
Zarzadu Drég do sktadania w imieniu Powiatu o$wiadczer woli zwigzanych z prowadzeniem
biezacej dziatalnosci jednostki organizacyjnej Powiatu — Powiatowego Zarzadu Drog, w tym do
sktadania oswiadczeri woli w sprawach majgtkowych jednostki, zawierania uméw a takze
wydawania decyzji i postanowieri wynikajacych z wykonywania wszystkich praw i obowigzkow
nalezacych do wtasciwosci zarzadcy drég powiatowych oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267
z pézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Gminy Nowy Wisnicz z dnia 17.07.2014 r., ( wplyw do tut.
Zarzadu Drég w dniu 21.07.2014 r.) ziozonego przez peinomocnika P. Krzysziofa Bodurka,
w sprawie wydania warunkow wstepnych i zezwolenia na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej
w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wisnicz - Chronéw w m. tomna

zezwalam

Gminie Nowy Wisnicz na lokalizacje odcinka sieci wodociagowej z rur PE 0 @ 80 mm w m.

tomna w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2079K Nowy Wisnicz - Chronéw potozonej

na dziatce nr 32 stanowiacej odcinek pasa drogowego przedmiotowej drogi w miejscowosci

Lomna na nizej podanych warunkach #tj.:

- przekroczenie poprzeczne pasa drogowego odcinkiem sieci wodociggowej o dtugosci ok. 10,00
m z dziatki nr 117 przez pas drogowy (dz. nr 32) na dziatke nr 101/1 w km 3+675 tj. w odlegtosci
ok. 1,00 m od punktu przecigcia linii granicznej pomiedzy dz. nr 101/1 i nr 115 z linig graniczng
pasa drogowego, w kierunku dziatki nr 69 w m. tomna,

- odcinek sieci wodociggowej powinien byé umieszczony w rurze ostonowej fi 125 PEHD
wychodzacej co najmniej 1,00 m obustronnie poza pas drogowy,

- odcinek sieci wodociagowej w pasie drogowym przedmiotowej drogi zlokalizowac, na gtgbokosci
co najmniej 2,00 m od poziomu nawierzchni jezdni, poprzecznie (pod katem 60 - 90°) do osi
drogi ,

- przeprowadzenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej w lokalizacji okreslonej powyzej
nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego,

- projekt wykona¢ zgodnie z niniejsza decyzja i warunkami wydanymi przez Dystrybutora wody,

- projekt przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe do organu architektoniczno-
budowlanego uzgodnié z tut. Zarzadem Drog w zakresie przekroczenia drogowego.

Niniejsze zezwolenie obejmuje takze zgode na wejécie w teren przedmiotowej drogi w czesci
potrzebnej do realizacji zadania inwestora.

UZASADNIENIE

Strona wystagpita w dniu 21 lipca 2014 r. z wnioskiem o wydanie warunkéw wstepnych
i zezwolenia na lokalizacje odcinka sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr
2079K Nowy Wisnicz - Chronéw w m. tomna. W uznaniu organu w niniejszej sprawie w dniu
wydania przedmiotowej decyzji zachodzg przestanki wynikajace z art. 39 ust. 1 a i ust. 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych uzasadniajgce wydanie zezwolenia na
lokalizacje w pasie drogowym przedmiotowej drogi powiatowej odcinka sieci wodociagowej
albowiem zaistnial szczegélny przypadek lokalizowania w pasie drogowym urzgdzenia nie
zwiazanego z potrzebami zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego a prowadzenie
robdt i umieszczenie wymienionego odcinka sieci wodociggowej nie wptynie niekorzystnie na stan
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techniczny drogi i bezpieczenstwo w ruchu drogowym oraz pozwoli réwniez na zabezpieczenie
potrzeb w zakresie doprowadzenia wody do gospodarstw domowych.

Majac powyzsze na uwadze nalezato orzec jak w sentencji.

PowyzZsza decyzja wywotuje skutki prawne po uzyskaniu pozwolenia na budowe przedmiotowej
sieci wodociggowe] we wiasciwym organie architektoniczno — budowlanym zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pozn.
zm.).

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z powyzszym zakresem robét inwestor jest zobowigzany do:

1. uzyskania pozwolenia na budowe we witasciwym organie architektoniczno — budowlanym
w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane,

2. wystagpienia do Powiatowego Zarzadu Drég w Bochni z wnioskami: o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie robét i umieszczenia urzadzenia infrastruktury
technicznej w pasie drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 2 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych oraz przedstawienia projektu organizacji ruchu na
czas prowadzenia robét lub informacji o0 sposobie zabezpieczenia robdt i zapewnieniu
bezpieczenstwa w ruchu drogowym,

3. zezwolenia powyzsze podlegajg optatom zgodnie z Uchwatg XXIX/294/2013 Rady
Powiatu w Bochni z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Mafopolskiego poz. 3556
z dnia 17.05.2013 roku) w sprawie ustalenia wysokosci stawek za zajecie pasa drogowego
drég powiatowych na terenie Powiatu Bochenskiego).

Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu trzech lat od daty jego wydania odcinek sieci
wodociagowej w pasie przedmiotowej drogi powiatowej nie zostanie wybudowany.

Zgodnie z ustawa o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2008r. Nr 225, poz. 1635 z pdzn. zm.)
nie pobrano optaty skarbowej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie sfuzy odwofanie do Samorzadowego Kolegium Odwofawczego w Tarnowie,
ul. Bema 17, za moim posrednictwem, zozone w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
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POWIATOWY ZARZAD DROG
4 w Bochni

Wiéniczu
anowska 11

! WY WISNICZ .
ISR 66 faw 14610848

Z1D.4403.152.2014 Nowy Wisnicz, dnia 20.10.2014 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 43 ust. 11 ust 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 260 z p6Zn. zm.) i art. 123 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks Postepowania Administracyjneqo (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z pézn. zm.)
oraz dziatajac na mocy uchwaty Nr 598/2010 Zarzadu Powiatu w Bochni z dnia 25. lutego 2010
roku w sprawie upowaznienia dla Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog do skfadania w imieniu
Powiatu oSwiadczern woli zwigzanych z prowadzeniem biezgcej dziatalnosci jednostki
organizacyjnej Powiatu — Powiatowego Zarzadu Drog, w tym do skfadania oSwiadczen woli
w sprawach majgtkowych jednostki, zawierania umow a takze wydawania decyzji | postanowien
wynikajacych z wykonywania wszystkich praw i obowigzkdow nalezgcych do witasciwosci zarzgdcy
drog powiatowych po rozpatrzeniu wniosku P. Krzysztofa Bodurka z dnia 23.09.2014 r., ( wplyw
do tut. Zarzadu Drog w dniu 24.09.2014 r.) prowadzacego dziatalnos¢ gospodarcza pn. KB Biuro
Projektow Krzysztof Bodurka, ul. Proszowska 69, 32-700 Bochnia .0 uzgodnienie lokalizacyi sieci
wodociggowej rozdzielczej PE fi 90 mm w m. tomna”

postanawiam

uzgodni¢ lokalizacje | przebieg projektowane] sieci wodociagowe] wzdtuz drogi powiatowej nr
2097K Nowy Wisnicz - Chronow poza pasem drogowym - strona prawa - w km 3+685 do 3+712
tj. poczawszy od przeciecia sie prawego wytukowania zjazdu na droge wewnetrzna potozonej na
dziatce nr 99 (po przeciwnej stronie jezdni). z jezdnia przedmiotowej drogi na odcinku o dtugosci
ok. 27 m w kierunku wschodnim w m. tomna w odlegtosci min. 4,00 m od krawedzi jezdni
przedmiotowej drogi

Uzasadnienie

Do Powiatowego Zarzadu Drog w Bachni z/s w Nowym Wisniczu wptynat wniosek P. Krzysztofa
Bodurka, KB Biuro Projektow 0 uzgodnienie lokalizacji sieci wodociagowe] w m. tomna” w
odniesieniu do drogi powiatowej nr 2097K Nowy Wisnicz - Chronéw. Do wniosku zatgczono
projekt zagospodarowania terenu. Organ po dokonanej analizie wniosku w kontekscie mozliwosci
lokalizac)i projektowanej sieci wodociagowe] w odniesieniu do wymienione] drogi powiatowej
postanowit uzgodni¢, jak w sentencji postanowienia, lokalizacje wymienionego odcinka sieci
wodociagowej w oparciu o art. 43 ust 2 powotanej ustawy o drogach publicznych, ktory stanowi.
ze w szczegolnie uzasadnionych przypadkach usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze —
w tym przypadku powiatowe] — w odlegtosci mniejszej niz 80 m od krawedzi jezdni, moze
nastapi¢ wytacznie za zgoda zarzadcy drogi. Majac na uwadze interes strony i potrzebe

Pouczenie
o,

/jé’g' postanowienia stuzy stronom zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
20 & . . : .
e uf Bema 17 za moim posrednictwem ztozone w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

Zup.ZA L OWIATU
mgr inz. Mdam Korta
DYREKTOR
Powiatowego Zarzadu Drég

P Krzysztof Bodurka, KB Biuro Projektow, ul. Proszowska 69. 32-700 Bochnia
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Nasz znak: GG-ROS. 6341.99.2014 Bochnia, 10.09.2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.) oraz art. 9
ust.2 pkt.1 lit. b, art.122 ust.1 pkt 3, art.123.ust.2, art127 ust.5 , art.131 ust.1 i 2, art.140 ust.1
ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (jednolity tekst ~Dz. U. 2012, poz. 145.),
po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Bodurka wiasciciela F-my KB Biuro Projektéw
w Bochni pelnomocnika Gminy Nowy Wisnicz reprezentowanej przez Burmistrza Stanistawa
Gaworczyka

orzekam

I Udzielam Gminie Nowy Wisnicz  pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie
przekroczenia w m. Lomna potoku bez nazwy w km 0+018 dz. nr 165/1 projektowana
siecia wodociggowa PE @ 90 na rzednej 264,10 — 264,15 m n.p.m.

Wspotrzedne geograficzne przekroczenia : N 49°54'9,96" , E 20°30'6,4"

II. Warunki przekroczenia:

1. Przekroczenie potoku bez nazwy nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego
na glebokosci min. 1,5 m pod dnem potoku liczac od gornej plaszczyzny rury, w rurze
ochronnej PEHD @ 125mm o diugosci L=5,0 m. Komory przewiertowe w odleglosci
min. 3,0 m od gérnych krawedzi skarp potoku.

2. Miejsce przekroczenia nalezy oznaczy¢ trwatymi elementami.

3. Po zakoriczeniu robdt teren przywréci¢ do stanu pierwotnego a na odcinku diugosei 5,0 m
tj. po2,5 m powyzej i ponizej przekroczenia wykona¢ trwate ubezpieczenie dna i skarp
potoku betonowymi elementami prefabrykowanymi oraz wykona¢ inwentaryzacjg
geodezyjna powykonawcza i przedtozy¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej.

4. Calo$é robét nalezy wykonywaé pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

5. Roboty zwiazane z wykonywaniem przekroczenia potoku Zawadka nalezy prowadzi¢
w okresach niskich stanéw wody w cieku .

W przypadku awarii korzystajacy z niniejszego pozwolenia moze przystapi¢ do jej
usuniecia bez koniecznosci wystgpowania o pozwolenie wodnoprawne zachowujac
wszelkie warunki wymienione w tym pozwoleniu.

Uzasadnienie

Pan Krzysztof Bodurka wlasciciel F-my KB Biuro Projektéw w Bochni pelnomocnik
Gminy Nowy Wisnicz reprezentowanej przez Burmistrza Stanistawa Gaworczyka wystapit
z wnioskiem w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie w m.
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Lomna projektowang siecig wodociggowa potoku bez nazwy w km 0+018 dz. nr 165/1.
Pelnomocnik Gminy do wniosku zataczyt operat wodnoprawny.
Zgodnie z art.61 kpa strony zostaly powiadomione o wszczgciu postgpowania oraz
na podst.art.10 o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy.
Po analizie przediozonych dokumentéw ustalono iz cala inwestycja objg¢ta niniejszym
pozwoleniem nie bedzie miata wplywu na stan jednolitych czgsci wod powierzchniowych
oraz podziemnych i nie spowoduje zagrozenia dla realizacji celéw srodowiskowych dla nich
wyznaczonych. W zwiazku z powyzszym postanowiono wydaé¢ pozwolenie wodnoprawne
nakladajac na inwestora obowiazek wykonania inwestycji zgodnie z przedfozonym operatem
wodnoprawnym oraz uzgodnieniem administratora cieku, zachowujgc warunki wymienione
w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie za posrednictwem Starosty Bocheniskiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa ,jezeli zaklad nie rozpoczal wykonywania urzgdzen
wodnych w terminie 3 lat od dnia ,w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych
urzadzen stalo si¢ ostateczne /art.135.ust. 3 Pr—awa~W lodnego/.

L -/\

Pozwolenie wodnoprawne nie; rodfa prawf,_do nieruchomosci i urzadzen wodnych
koniecznych do jego realizacji oraz nie nart

prawa, wlasnosci i uprawnien oséb trzecich
przystugujacych wobec tych meruchomesg:l i ;zqdzen /art 123 ust.2 Prawa Wodnego/.
s Mt

Pozwolenie zwolnione z oplaty skarbowej, zgodme z\an—7 ust 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (tekst jedn. Dz. U. 2012, poz. 1282). e

Otrzymuja:
(Dx Pan Krzysztof Bodurka — adres do korespondencji:
KB Biuro Projektéw Stwierdzam, ze decyzja
ul. Proszowska 69, 32-700 Bochnia ninigjsza jest ﬁstatec};na
1 x Matopolski Zarzad Melioracji i Urzagdzenn Wodnych dniem.Z¥: 9. 8444..
Rejon Nadzoru Urzadzen w Bochni, 30" hnia, dnia. /4.0.224{

Ul. Proszowska 14, 32-700 Bochnia
1 x Gmina Nowy Wisnicz
1x. a/a

z-C2

Przesytka polecona z ZPO. 029 £ 53/(4 ..........




