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I. Projekt zagospodarowania terenu 
 

1. Przedmiot i zakres opracowania. 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci 
wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Łomna. 
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany rozbudowy ok. 970m sieci 
wodociągowej w celu możliwości przyłączania do sieci budynków jednorodzinnych. 
 

2. Podstawa opracowania. 

 

• zlecenie Inwestora  
• projekt zagospodarowania  
• uzgodnienie przez ZUDP projektowanej sieci 
• uzgodnienia i decyzje wynikające z przepisów szczególnych  
• warunki przyłączeniowe wodociągowe 
• obowiązujące normy i przepisy 

 

3. Lokalizacja inwestycji. 

 

Projektowana rozbudowa sieci wodociągowej zlokalizowana jest w m. Łomna 
na dz. ew. nr: 165/1, 168/1, 168/2, 160/7, 160/6, 160/5, 161, 147/9, 147/8, 147/7, 
145/6, 127/8, 127/7, 126/1, 123/1, 121/3, 118, 117, 32, 101/1, 101/3, 100, 69, 70, 
73, 99, 93.jedn. ewid. Gmina Nowy Wiśnicz . 
 
 

4. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 
 

Zakres opracowania obejmuje część wsi Łomna. Większość terenu zabudowana jest 
budynkami jednorodzinnymi z przydomowymi ogródkami, łąkami i pastwiskami.   
Sieć projektowana jest po działkach prywatnych. 
Rurociąg przecina również niewielki ciek bez nazwy. 
Na projektowanym terenie istnieje uzbrojenie podziemne. Nie wyklucza się 
możliwości wystąpienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 
Projektuje się włączenie do istniejącej sieci wodociągowej na dz. ew nr 165/1, 
zgodnie z warunkami wydanymi przez ZUK w nowym Wiśniczu  

Analiza warunków geologiczno-inżynierskich na etapie projektu budowlanego 
pozwoliły na zaliczenie projektowanego obiektu do drugiej kategorii geotechnicznej, 
ze względu na głębokość posadowienia wodociągu. Warunki gruntowe określa się 
jako proste. Są to grunty jednorodne, stabilne z poziomem wód gruntowych poniżej 
poziomu posadowienia infrastruktury. 
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sieć wodociągową – przewód rozdzielczy. 
Infrastruktura wodociągowa krzyżować się będzie z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym, istniejąca drogą gminną, drogą powiatową oraz ciek bez nazwy. 
 
 

6. Informacje dotyczące wpisu do rejestru zabytków oraz 
ochronie na podstawie ustaleń  planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowy Wiśnicz , teren na 
którym jest proj. sieć wodociągowa  nie jest wpisany do rejestru zabytków oraz nie 
podlega ochronie na podstawie ustaleń  planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
 

7. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę 
lub teren zamierzenia budowlanego znajdującego się w granicach terenu 
górniczego. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach górniczych. 

 

8. Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 
 

Zgodnie z rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
(Dz. U. z 2010r. nr 213 poz.1397) sieć wodociągowa rozdzielcza nie jest zaliczana do 
przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w sposób znaczący. Tak więc 
nie jest wymagana decyzja środowiskowa.  
Proj. wodociąg nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 oraz nie 
oddziałuje na w/w obszar. Inwestycja zlokalizowana jest w odl. ~ 2,0 km od 
najbliższego obszaru chronionego tj. PLH120048. - Ostoja Nietoperzy na Zamku w 
Wiśniczu.  
 

 

II. Projekt budowlany 
 

 

9. Sieć wodociągowa rozdzielcza PE90mm. 
 
- budowa sieci wodociągowej 
 
Sieć wodociągową należy wykonać z rur  dwuwarstwowych PE 100 RC SDR11 na 
ciśnienie PN16 średnicy dn90x8.2mm(zgodnie z warunkami ZUK Nowy Wiśnicz). 
 
Długość projektowanego wodociągu wynosi: 
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− PE90x8.2mm, długość 970 m. 

 
- zasilanie projektowanej sieci wodociągowej 
 
Projektowany odcinek sieci wodociągowej zasilany będzie w wodę z istniejącego 
wodociągu PE90mm  przebiegającego przez działkę nr 165/1, zgodnie z warunkami 
wydanymi przez ZUK w nowym Wiśniczu.  
Włączenie sieci w zaprojektowany wodociąg rozdzielczy wykonać należy za pomocą 
trójnika żeliwnego 80mm. Zaraz za włączeniem należy stosować zasuwę żeliwną 
odcinającą DN80 w obudowie sztywnej ze skrzynką uliczną.  
 

- Oznakowanie sieci wodociągowej 

Po wykonaniu sieci wodociągowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji należy 
wszystkie elementy uzbrojenia łącznie z węzłami oznakować specjalnymi tabliczkami 
informacyjnymi wg PN - 62/D – 09700 (dotyczy zasuw i hydrantów). Tabliczki 
umieścić w punktach widocznych w pobliżu przebiegających przewodów sieci 
wodociągowej na ścianach zewnętrznych budynków, trwałych parkanach. W 
przypadku braku trwałych obiektów na terenie tabliczki należy montować na słupkach 
metalowych z rury stalowej ocynkowanej Dn32 na wysokości 1,0 m nad poziomem 
terenu. 

- trasa wodociągu do wykonania metodą bezwykopową 

 

Część proj. wodociągu należy wykonać metodą bezwykopową przewiertów lub 
przepychów. 
Dotyczy to działek ew. nr.:  
- przekroczenie cieku bez nazwy 
- dz. 168/1 
- odcinek na dz. 123/1 
- przekroczenie drogi powiatowej 
- alternatywnie od dz. 69 do 73 

Łącznie przewiduje się wykonanie ok. 320m rurociągu metodą bezwykopową. 

Na etapie wykonastwa może zajść potrzeba wykonania dodatkowych wierceń. 

 

9.1.  Uzbrojenie sieci wodociągowej. 
 
Zasuwy odcinające 
 
 

Na przewodzie rozdzielczym należy zastosować zasuwy odcinające DN80 w 
odległości ok. 200-400m, jak przedstawiono na projekcie zagospodarowania.  
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Odcięcie wykonać za pomocą zasuw żeliwnych DN80 w obudowie sztywnej ze 
skrzynką uliczną.  
Zaprojektowano 2 zasuwy odcinające sieciowe DN80. 
 

 
Hydranty p.poż 
 

 
Dla zabezpieczenia pożarowego, odwodnienia rurociągu i odpowietrzenia przyjęto 
hydranty pożarowe nadziemne o średnicy DN80. W miejscach braku nawierzchni 
utwardzonej skrzynki zasuw i hydrantów należy zabezpieczyć obudową betonową o 
wymiarach 1,0 x 1,0 m, min. i wys. 0,3 m. 
W przypadku braku możliwości zamontowania hydrantu nadziemnego należy 
zamontować hydrant podziemny. 
Zaprojektowano 5 hydrantów nadziemnych DN80. 
 
 

Zawory odpowietrzająco- napowietrzające 
 
Na sieci nei przewidziano zaworów odpow. – napowietrzających. 
 
Bloki oporowe 
 
Na zmianach trasy rurociągów średnicy od dn63 należy wykonać bloki oporowe. 
Obetonować należy również zasuwy i trójniki. Tylna ściana bloku powinna opierać się 
na grunt rodzimy, nienaruszonym.W przypadku konieczności wykonania bloku na 
nieutwardzonym gruncie wypełnienie wykopu musi być bardzo dokładnie i ostrożnie 
ubite. Aby zabezpieczyć kształtkę przed tarciem o beton należy oddzielić go od 
kształtki grubą folią lub taśmą z tworzywa. Bloki betonowe i obetonowania wykonać 
należy z betonu klasy B – 15. Budowa bloków oporowych powinna spełniać warunki 
podane w PN-B-10725 Wodociągi . Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
Blok oporowy winie wynosić grubość 15cm i szerokość min. 25cm od środka 
urządzenia. 
 
 
 

9.2. Roboty montażowe rurociągów. 
 
Do budowy sieci wodociągowej należy stosować zgrzewania doczołowe.  Łączenie rur 
polietylenowych metodą zgrzewania doczołowego polega na ogrzaniu i odpowiednim 
uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich powierzchni 
czołowych z płytą grzewczą a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych 
elementów do siebie z odpowiednią siłą. Wykonanie operacji zgrzewania 
doczołowego może być prawidłowe tylko wówczas gdy stosowany sprzęt pozwala na 
kontrolę temperatury i siły docisku. Po wykonani każdego złącza należy dokona 
ocenę jakości połączenia za pomocą urządzeń pomiarowych z dokładnością do 0,5 
mm. 
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Najistotniejsze kryteria to: 
- rowek ,,A’’ pomiędzy powstałymi wałeczkami nie powinien być zagłębiony poniżej 
zewnętrznej powierzchni rury, szerokość wypławki ,,B’’ nie może przekraczać 
wartości;  

I. 7-11 mm       dla rur dn90-180mm 
II. 11-16 mm     dla rur dn200-250mm 
III. 16-23 mm     dla rur dn315 i większych 

- zachować proporcje poszczególnych wypławek wg zasady: 
 
Bmin ≥0,9B 
Bmax ≤ B 
 
B=  [Bmin + Bmax] : 2 
 
- przesunięcie ścianek ,,V’’ nie może przekraczać wartości grubości ścianki.   

 
9.3. Roboty ziemne. 

 
- roboty ziemne 
 
Wykopy pod rurociągi należy wykonać zgodnie z przepisami zawartymi  
w normie PN-B-10736 ,,Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  
i kanalizacyjnych”. Wykopy należy wykonać częściowo jako wykopy o ścianach 
pionowych z umocnieniem szalunkami pełnymi oraz częściowo jako 
szerokoprzestrzenne. Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie 
rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi /wytyczenie geodezyjne/, przygotować 
punkty wysokościowe. Rozkładanie należy rozpoczynać od wykopów tzw. jamistych, 
przeznaczonych na budowanie obiektów specjalnych np. studni redukcyjnych.  
Szerokość dna wykopów powinna być dostosowana do średnicy przewodu i 
technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. 
Wymagane szerokości dna wykopów: 
 
 

Średnica rury 
[mm] 

Szerokość dna wykopu 
odeskowanego[m] 

Szerokość dna wykopu 
nie odeskowanego [m] 

32 – 50 0,5 – 0,6 0,3 – 0,5 
63 – 90  0,6 – 0,7  0,4 – 06  

110 – 250  0,7 – 0,9 0,5 – 0,7  
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Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesić w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
Odległość przewodów wodociągowych od urządzeń podziemnych winna wynosić; 
 
- od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych                        0,8m 
- od słupów elektrycznych i telefonicznych                                          1,50m 
- od podziemnych i naziemnych znaków geodezyjnych                          2,0m 
- od gnojowników i dołów ustępowych                                               10,0m  
- od szczelnych zbiorników na ścieki                                                    5,0m 
- od ogrodzeń                                                                                   1,0m 
- od budynków                                                                                   3,0m 
 
Wykopy powinny być zabezpieczone barierkami o wysokości 1,0m, pomostami w 
miejscach przejść komunikacyjnych, a w nocy oświetlone światłami ostrzegawczymi.    
 
 
- podsypka i zasypanie wykopów 
  
Wodociąg układać na podłożu piaskowym o gr. 10cm. 
Zasypka musi być tak wykonana aby nie doszło do uszkodzenia i przesunięcia 
rurociągu. Zasypywanie należy rozpocząć od ręcznego równomiernego obsypania rur 
z boków z zagęszczeniem do wysokości ok. 30cm nad wierzch rur, a następnie 
zasypać wykop mechanicznie z równoczesnym zagęszczeniem.  
Na głębokości ok. 80cm na rurą ułożyć taśmę lokalizacyjną niebieską. 
Po zasypaniu wykopu wykonawca robót jest zobowiązany do uporządkowania terenu 
na trasie wodociągu i przywrócenia wszystkich urządzeń infrastruktury technicznej 
[dróg, podwórzy, ogrodzeń, rowów, przepustów, wjazdów itp.] do stanu pierwotnego. 
 Zasypanie wykopu można wykonać po wykonaniu próby szczelności i inwentaryzacji 
geodezyjnej. 
 

9.4. Próba szczelności.  
  
Po wykonaniu odcinka sieci wodociągowej należy wykonać próbę szczelności. Próbę 
należy przeprowadzić po ułożeniu przewodu i wykonaniu częściowej zasypki z 
pozostawieniem odkrytych złączy dla sprawdzenia ewentualnych przecieków. Badany 
odcinek powinien spełniać wymagania stosowanych norm. 
Próbę ciśnienia przy rurach z PE należy przeprowadzić w dwóch fazach: 
 

1.   faza wstępna 
2. próba zasadnicza 
 

- płukanie i dezynfekcja 
 
Sieć wodociągową po ułożeniu należy przepłukać strumieniem wody o szybkości 
1.5 m/s. Płukanie przewodów należy prowadzić do czasu stwierdzenia całkowitego 
usunięcia zanieczyszczeń mechanicznych i uzyskania na wypływie czystej wody. 
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Przed oddaniem wodociągu do eksploatacji, należy przeprowadzić dezynfekcję 
3% roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego. Po 24 godzinach woda 
zachlorowana powinna być usunięta przez doprowadzenie czystej wody i 
przepłukanie przewodów. 
Po dezynfekcji i płukaniu przewodów, wodę należy poddać analizie 
bakteriologicznej w tutejszym oddziale Terenowej Stacji “Sanepid”. 
Płukanie przewodów i dezynfekcję przeprowadzać po zasypaniu rurociągów. 
 
 
10. Ochrona przeciwpożarowa. 
 
 
Zgodnie z wymaganiami Rozdziału 4 Rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (dz.U.2009 Nr 124, poz. 1030) 
 
Zaprojektowano: 
 

− hydranty nadziemne o średnicy nominalnej DN80 rozmieszczone wzdłuż 
utwardzonych dróg dojazdowych w miejscach istniejącej zabudowy 

− projektowany wodociąg obsługuje jednostkę osadniczą o liczbie mieszkańców 
do 2000 mieszkańców – wymagana wydajność nominalna wodociągu nie 
mniejsza niż 5dm3/s przez okres co najmniej 2 godzin 

− zasilanie z projektowanego wodociągu zapewnia ciągłość poboru wody w ilości 
co najmniej  10 dm3/s z dwóch hydrantów przez okres 2 godzin 

− odległość pomiędzy hydrantami dostosowano do istniejącej i planowanej 
zabudowy przy czym na częściach sieci przebiegających w drogach lub przy 
drogach ( wzdłuż dróg) jest niemniejsza niż 150m 

− ciśnienie w każdym punkcie sieci jest nie mniejsze  niż 0,10 MPa 
− każdy hydrant posiada możliwość odłączenia od sieci poprzez odpowiednie 

zasuwy, pozostające w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji 
sieci 

 
Ilość hydrantów oraz miejsce ich lokalizacji przedstawiono na planie 
zagospodarowania. 
 

11.   Skrzyżowania z urządzeniami podziemnym. 
 
 
 - skrzyżowania i zbliżenia do sieci energetycznych i telekomunikacyjnych 
 
Roboty ziemne w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejących kabli energetycznych i 
telekomunikacyjnych, wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika TAURON- 
Rejonu Dystrybucji w Bochni i TP SA. Skrzyżowanie z kablami wykonać zgodnie z PNE 
05125 tj. przez zamontowanie na kablu rury ochronnej dwudzielnej typu Arota. 
Odległość sieci wodociągowej od słupów linii energetycznej i telekomunikacyjnych 
wykonać z zachowaniem odległości min. 1,0m. O prowadzonych robotach w pobliżu 
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sieci energetycznych i telekomunikacyjnych należy powiadomić TAURON-Rejon 
Dystrubucji w Bochni i TP S.A.       
 
- skrzyżowania z przewodami wodociągowymi 
 
Przy wykonywaniu projektowanej sieci zbliżenia i skrzyżowania z siecią wodociągową 
wykonać z zachowaniem następujących warunków: 
-roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie 
-skrzyżowanie z wodociągiem należy przed i po wykonaniu zgłosić do odbioru przez 
zarządcę 
 
 
-skrzyżowania i zbliżenia do gazociągów 
 
Przy wykonywaniu projektowanej sieci wod-kan zbliżenia i skrzyżowania z siecią 
gazową wykonać z zachowaniem następujących warunków; 
- wymagana odległość od gazociągu przy równoległym prowadzeniu wynosi min. 
0,5m przy skrzyżowaniach i zbliżeniach 0,2m 
-roboty ziemne w miejscu krzyżowania należy prowadzić ręcznie 
-skrzyżowanie z gazociągiem należy przed i po wykonaniu zgłosić do odbioru przez 
zarządcę 
- na 7 dni przed rozpoczęciem robót powiadomić RDG Bochnia 
 
 
12. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi. 
 
 

− przekroczenie dróg  
 
Projektowana sieć krzyżować się będzie z drogą powiatową oraz drogą gminną. 
Przekroczenia drogi powiatowej wykonać metodą bezwykopową bez naruszania 
nawierzchni oraz korpusu drogi. 
Rura przewodowa wodociągowa umieszczona zostanie w rurze osłonowej PEHD 
125mm wychodzącej obustronnie po 1m poza pas drogowy. Odcinek sieci 
zlokalizowany będzie na głębokości ok. 2,0m od poziomu nawierzchni jezdni. 
 
Przekroczenie proj. sieci wykonać zgodnie z decyzją PZD w Bochni. 
 

− przekroczenie cieków wodnych 
 
Na trasie proj. wodociągu zostanie wykonane 1-no przekroczenie cieku bez nazwy. 
Przekroczenia wykonać metodą bezwykopową bez naruszania nawierzchni oraz dna 
cieku, w rurze ochronnej PEHD 125mm o dł. ok. 5m. 
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− obszary chronione 
 

Proj. wodociąg nie znajduje się w obszarze chronionym Natura 2000 oraz nie 
oddziałuje na w/w obszar. Inwestycja zlokalizowana jest w odl. ~ 2,0 km od 
najbliższego obszaru chronionego tj. PLH120048. - Ostoja Nietoperzy na Zamku w 
Wiśniczu. 
 
 

− istniejące drzewa i rośliny 
 
Rurociąg nie koliduje z istniejącymi drzewami - nie zachodzi konieczność wycinki. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! 

Całość robót należy wykonać zgodnie z opinią ZUDP, warunkami technicznymi wod. ZUK Nowy 
Wiśnicz i wynikającymi z uzgodnień odrębnych oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  
 
 
 
 
……………………………….                                                                             .................................... 

Sprawdził                                                                                                  Projektant      
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

– STRONA TYTUŁOWA 
 
 
 

 
OBIEKT:       Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Łomna  
                   do dz. ew. nr 92  
 
 
INWESTOR:       Gmina Nowy Wiśnicz 
                        Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz 
 
 
LOKALIZACJA:    Łomna, jedn. ewid. Gmina Nowy Wiśnicz  
                        dz. ew. nr 165/1, 168/1, 168/2, 160/7, 160/6, 160/5, 161, 147/9,  
                        147/8, 147/7, 145/6, 127/8, 127/7, 126/1, 123/1, 121/3, 118, 117,  
                        32, 101/1, 101/3, 100, 69, 70, 73, 99, 93 
 
 
PROJEKTANT:   Agnieszka  Rudka zam. Ul. Polna 3, 34-600 Limanowa 
                            upr. nr MAP/0472/POOS/11w spec.  instalacyjnej w zakresie sieci,  
                            instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wod. i kan. 
 
 

.......................... 
                                                                                                 Podpis       

 
 

 
 
 
 
 

Podstawa opracowania: Art. 2 ust. 1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane Tekst 
jednolity Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia. Dz. U. nr 120 poz. 1126 
 
Zawartość: 
Strona tytułowa 
Część opisowa 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWAI OCHRONY ZDROWIA – 
CZĘŚĆ OPISOWA 

 
1.  Zakres robót. 
Projektuje się rozbudowę sieci wod. 
Kolejność realizacji przedsięwzięcia: 
-wytyczenie geodezyjne trasy infrastruktury wodociągowej ; 
-roboty ziemne prowadzone  mechanicznie , urobek na odkład; 
-montaż rurociągów 
-inwentaryzacja geodezyjna; 
-odbiór techniczny; 
-zasyp ręczny kanałów; 
-przywrócenie terenu do stanu pierwotnego . 
 
2.   Wykaz istniejących obiektów i uzbrojenia na terenie posesji: 

-   infrastruktura terenowa i techniczna oraz budynki mieszkalne istniejące 
 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, oraz urządzeń 
wewnętrznych które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- przewody energetyczne, gazociąg, lokalny wodociąg i kanalizacja sanitarna 

 
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 

robót  budowlano montażowych: 
Roboty budowlane związane z wykonaniem infrastruktury wod. prowadzone będą w wykopach o 
głębokości do 1,50m. Zagrożenie może powodować zawalenie się ścian wykopu, wpadnięcie 
pracownika lub innej osoby do wykopu, potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki 
przy wykonywaniu robót na placu budowy, zagrożenia wynikające z uszkodzeń podziemnego 
uzbrojenia terenu. Zagrożenie może powodować także ruch pojazdów i pieszych. 
 

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji  robót szczególnie niebezpiecznych. 

- wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót budowlanych powinni być przeszkoleni    z 
przepisów BHP. Przed przystąpieniem do robót wymienionych  w pkt. 4 kierownik budowy powinien 
każdorazowo przeprowadzić ustne szkolenie wszystkich pracowników związanych z tymi robotami, 
kładąc szczególny nacisk na zachowanie ostrożności przy wykonywaniu robót w pobliżu urządzeń i 
obiektów stwarzających szczególne zagrożenie dla życia i zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia 
należy udokumentować wpisem do dziennika budowy. 

 
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom: 
- pracowników wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej, 
- roboty powinny być wykonywane przez minimum dwu pracowników z czego jeden stanowi 

ubezpieczenie. 
- odzież robocza montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi 
mankietami rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i niekrępującego ruchów, 
- w czasie prowadzenia robót w pasie drogowym pracownicy powinni nosić odzież odblaskową, 
- wszelkie maszyny budowlane mogą obsługiwać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy posiadający 
stosowne uprawnienia, 
- kategorycznie zabroniona jest praca po spożyciu alkoholu, 
- przebywanie osób nieupoważnionych na budowie jest zabronione, 
- należy ściśle przestrzegać zasad obsługi urządzeń podanych w ich instrukcjach obsługi. 
- dla pojazdów i maszyn używanych na budowie należy wyznaczyć i oznakować miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
- zapewnić podstawowy sprzęt do udzielania pierwszej pomocy, oraz środki techniczne do 

powiadamiania służb ratowniczych w razie wystąpienia zagrożenia (sprawny telefon). 
Koniec 

.................................... 
                                                                                                 Projektant      
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Oświadczenie 
 
 

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane Dz.U.207 poz.2016 z 2003 roku 

tekst jednolity 2004 r. , 

oświadczam że załączony projekt budowlany:  

 

OBIEKT:       Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Łomna  
                   do dz. ew. nr 92  
 
 
INWESTOR:       Gmina Nowy Wiśnicz 
                        Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz 
 
 
LOKALIZACJA:    Łomna, jedn. ewid. Gmina Nowy Wiśnicz  
                        dz. ew. nr 165/1, 168/1, 168/2, 160/7, 160/6, 160/5, 161, 147/9,  
                        147/8, 147/7, 145/6, 127/8, 127/7, 126/1, 123/1, 121/3, 118, 117,  
                        32, 101/1, 101/3, 100, 69, 70, 73, 99, 93 
 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 
.................................... 

                                                                                                 Projektant    
 
 
   

.................................... 
                                                                                                 Sprawdzający     
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