wycinka i karczowanie istniejgcych krzakow i samosiejek na odcinku 100mb

projektowany hydrant nadziemny H.p.10 DN80, z zasuwg odcinajgcg DN80

311.85|313.45] projektowany wezet sieciowy W13, wltaczenie do projektowanego rurociggu R-1c
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WEZEL SIECIOWY W13

projektowany odcinek sieci wodociggowej R-1c PE @90

otgczenie doczotowe

tuleja kotnierzowa PE @90 do zgrzewania
z dociskiem (kotnierz)

tréjnik zeliwny DN80/80/80

zasuwa DN80

projektowany odcinek sieci wodociggowej R-1¢' PE @90

otaczenie doczotowe

tuleja kotnierzowa PE @90 do zgrzewania

z dociskiem Axo*:_m_‘Nv\

tuleja kotnierzowa PE @90 do zgrzewania ,
z dociskiem (kotnierz)

otgczenie doczotowe

projektowany odcinek sieci wodociggowej R-1c PE @90

blok oporowy betonowy

WEZEL SIECIOWY W15

QO

hydrant DN8O

blok oporowy betonowy

kolano stopowe NN DN80

kréciec dwukotnierzowy FF DN80, L=500mm

zasuwa DN80

tuleja kotnierzowa PE @90 do zgrzewania
z dociskiem (kotnierz)

ofaczenie doczotowe

projektowany odcinek sieci wodociggowej R-1¢' PE @90

Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przylgczami
do budynkéw komunalnych zlokalizowanych
na dz. nr 389 w miejscowosci Wisnicz Maty
obiekt - strona p6tnocna, gmina Nowy Wisnicz.
branza SANITARNA Skala 1:100/1000 | rys.nr7
temat rys. Profil podtuzny dla rurociggu R-1c'
Gmina Nowy Wisnicz
inwestor Rynek 38
32-720 Nowy Wisnicz
projektant
sprawdzajgcy
opracowat mgr inz. Krzysztof Stowik, sierpien 2014
do projektowania wykorzystano legalne oprogramowanie
ZW cad 2012PL - Std.58-07736




