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Il CZESC RYSUNKOWA

Rysunek nr 1 — Projekt zagospodarowania skala 1:1000

Rysunek nr 2 — Profil podtuzny rurociggu R-1 skala 1:100/1000
Rysunek nr 3 — Profil podtuzny rurociggu R-1a skala 1:100/1000
Rysunek nr 4 — Profil podtuzny rurociggu R-1a’ skala 1:100/1000
Rysunek nr 5 — Profil podtuzny rurociggu R-1b skala 1:100/1000
Rysunek nr 6 — Profil podtuzny rurociggu R-1c skala 1:100/1000
Rysunek nr 7 — Profil podtuzny rurociggu R-1c’ skala 1:100/1000

11 CZESC - ZALACZNIKI

Warunki techniczne znak: ZUK/0687/W-K 2014r. z dnia 25.07.2014r. str.37-38
Uzgodnienie ZUDP znak: 6630.811.2014 z dnia 13.08.2014r. str.39
Opinia Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa Matopolskiego str.40
Wypis i wyrys z MPZP str.41-48
Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia str.49-73
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania:
- zlecenie inwestora,
- aktualna mapa sytuacyjno wysokosciowa 1:1000,
- aktualne normy i przepisy,
- uzgodnienia branzowe ZUDP,
- warunki techniczne,
- wypis i wyrys z MPZP,

- zgody wejscia w teren dziatek uzyskane po wizji w terenie.

2.Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej wraz z przytgczami do budynkédw komunalnych zlokalizowanych na dz. nr 389
w miejscowosci Wisnicz Maty, gmina Nowy Wisnicz — strona podtnocna. Projektowany

odcinek sieci stanowi rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej w systemie rozgatezionym.

3. Zakres opracowania:

Uzgodniony branzowo projekt rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
budynkéw komunalnych oraz uzbrojeniem towarzyszagcym w zakresie ustalonym
z inwestorem i po konsultacjach ze spotecznoscig lokalng, po dz. nr: 426, 438, 439, 441, 442,
443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 389, 390, 387/1, 200, 404, 405/4, 406, 405/2, 411, 412,

93, 94, 97 miejscowosci Wisnicz Maty, gmina Nowy Wisnicz.

4. Stan istniejacy:

Teren objety opracowaniem stanowi rozproszong zabudowe mieszkalnictwa
jednorodzinnego zagrodowego zlokalizowanej wzdtuz drogi lokalnej dojazdowej gminnej.
W rejonie inwestycji znajduja sie dziatki o przeznaczeniu budowlanym oraz istniejgce budynki
moggce w przysztosci zosta¢ podtgczone do projektowanej sieci wodociggowej. Na
przedmiotowym terenie znajdujg sie sieci uzbrojenia terenu: energetyczna,
telekomunikacyjna - powietrzna, gazowa, wody ze studni lokalnych. Scieki sanitarne
z poszczegdlnych zabudowan odprowadzane sg do bezodptywowych szczelnych zbiornikéw

wybieralnych (szamba).
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5. Charakterystyka terenu:

Obszar, na ktorym projektowana jest inwestycja nalezy administracyjnie do gminy
Nowy Wisnicz; teren jest pagorkowaty, wystepuja duze przewyzszenia terenu oraz lokalne
pochytosci. Zabudowany jest budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w ukfadzie
zagrodowym, wystepujg obszary wykorzystywane rolniczo oraz rekreacyjnie. Dojazd do
posesji odbywa sie poprzez zjazdy indywidualne z drogi gminnej oraz drogi gminnej
wewnetrznej, o nawierzchniach utwardzonych asfaltowych i zwirowych. Wystepuja obszary

terendw rolniczych.

6. Opis projektowanej inwestycji, rozwigzania projektowe:

Projektowana sie¢ wodociggowa prowadzona bedzie po dziatkach prywatnych oraz
drogach gminnymi. Projektowany wodocigg wtgczony bedzie poprzez projektowany wezet
sieciowy do istniejgcego wodociggu z rur PVC fill0mm w dz. nr 426 (obszar pobocza
drogowego na wysokosci dz. nr 435 421/1).

Wodocigg zaprojektowano do wykonania z rur PELI00 RC-dwuwarstwowe SDR17
PN10 oraz ksztattek kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego PN16. Podzielony zostat na
odcinki (rurociagi):

- rurocigg R-1 @110mm, L=945.0mb,

- rurocigg R-1a 90mm, L=85.0mb,

- rurocigg R-1a’ #90mm, L=110.0mb,

- rurocigg R-1b @90mm, L=108.0mb,

- rurocigg R-1¢c »90mm, L=185.0mb,

- rurocigg R-1¢’ @90mm, L=275.0m.

Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1708.0mb, w tym:
- ®110mm, L=945.0mb,

- ®90mm, L=763.0mb.

Gtebokos¢ posadowienia wodociggu przedstawiono na profilu podtuznym
(stanowigcym integralna cze$¢ opracowania). Woda do projektowanego odcinka sieci
dostarczana bedzie w systemie pompowym z wodociggu wisnickiego, zasilanego ze zrodet
wilasnych. Przewdd projektowanej sieci nalezy utozy¢ na gtebokosci ponizej strefy
przemarzania gruntu, ktéra wynosi Hnyin. = hp (1.0) + 0,4m = 1.4m - zaprojektowano

gtebokosci utozenia rurociggu min. 1.60m.
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Wszystkie wezty montazowe sieci wodociggowej uktadaé w gotowym wykopie,
zastosowac warstwy gruntu w wykopie: podsypke, zasypke w strefie rurociggu, zasypke
uzupetniajaca.

Podsypke weztéw montazowych wykona¢ o grubosci 10cm z materiatu ziarnistego
(piasek, pospotka) o maksymalnej wielkosci czgstek 20mm, materiat podsypki nalezy
rownomiernie rozprowadzi¢ w poprzez catego wykopu i wyrdwnac do projektowanej rzednej
posadowienia armatury, nie zageszczajac.

Zasypka w obrebie weztéw montazowych (obsypka) powinna by¢ wykonana
warstwowo po 20cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch armatury. Do wykonania zasypki
mozna zastosowac grunt rodzimy (sypki, ziarnisty, spoisty nie zawierajgcy bryt ziemnych)
z mechanicznym zageszczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw organicznych.
Grunt nie moze zawiera¢ czesci statych o wielkosci powyzej 20mm oraz bryt gruntu lub
kawatkow rumoszu skalnego i innych czesci statych. Niedopuszczalne jest stosowanie
gruntdw organicznych. Pierwszy etap polega na obsypaniu przewodu do wysokosci tzw.
pachwin rury i zageszczeniu mechanicznym. Drugi etap polega na wykonaniu zasypki

powyzej przewodu, warstwowo gr. 30cm zageszczajac mechanicznie.

Wszystkie przewody sieci wodociggowej uktada¢ w gotowym wykopie, zastosowaé
warstwy gruntu w wykopie: podsypke, zasypke w strefie rurociggu, zasypke uzupetniajaca.

Podsypke przewodow sieci wodociggowej wykona¢ o grubosci 10cm z materiatu
luznego - urobek ziemny nie zawierajacy czesci statych i rumoszu o maksymalnej wielkosci
czgstek 20mm. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntdw organicznych. Materiat podsypki
nalezy rownomiernie rozprowadzi¢ w poprzez catego wykopu i wyréwnac¢ do projektowane;j
rzednej posadowienia rurociggu, nie zageszczajac.

Zasypka w obrebie przewodu oraz weztéw montazowych (obsypka) sieci
wodociggowej powinna by¢ wykonana warstwowo po 20cm do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu. Do wykonania zasypki zastosowac grunt rodzimy (sypki, ziarnisty, spoisty
nie zawierajgcy bryt ziemnych) z mechanicznym zageszczeniem. Grunt nie moze zawieraé
czesci statych o wielkos$ci powyzej 20mm oraz bryt gruntu lub kawatkéw rumoszu skalnego i
innych czesci statych. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntdéw organicznych. Pierwszy etap
polega na obsypaniu przewodu do wysokosci tzw. pachwin rury i zageszczeniu
mechanicznym. Drugi etap polega na wykonaniu zasypki powyzej przewodu, warstwowo gr.

30cm zageszczajgc mechanicznie.
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Zasypka powyzej strefy rury oraz weztow montazowych (zasypka uzupetniajgca),
moze by¢ wykonana z gruntu rodzimego zageszczonego mechanicznie. Przy zageszczaniu
gruntu nalezy przyjag¢ wytyczne zawarte w normach branzowych PN-EN 1610 oraz PN-
ENV1046. W obszarach nieobcigzonych ruchem kotowym zageszczenie klasy ,M” —
umiarkowane (pojedyncze przejscie odpowiedniego sprzetu zageszczajacego) uwaza sie za
odpowiednie. W obszarach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zastosowac zageszczenie
klasy ,,W” — dobre (czterokrotne przejscie odpowiedniego sprzetu zageszczajgcego).

Minimum 30cm ponad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego

z wkfadka stalowa.

Pateriaty i uzbrojenie, prace polegajace na:

- przytaczeniu do sieci wodociggowej PVC fi110 w dziatce gminnej drogowej nr 426 poprzez
wykonanie wezta montazowego W1, zgodnie z profilem podtuznym,

- wykonaniu potaczen rur poprzez zgrzewanie doczotowe lub zamiennie poprzez ksztattki
elektrooporowe,

- utozeniu rurociggu z rury PE100 RC-dwuwarstwowe fil10mm SDR17 PN10 o dfugosé tagcznej
945.0mb,

- utozeniu rurociggdéw z rury PE100 RC-dwuwarstwowe fi90mm SDR17 PN10 o dfugosé
tacznej 763.0mb,

- wykonaniu weztow hydrantowych nadziemnych DN80mm poprzez tréjnik zeliwne z zeliwa
sferoidalnego PN16 (zgodnie z profilem podtuznym),

- wykonaniu weztow sieciowych z ksztattek z zeliwa sferoidalnego PN16, zgodnie z profilem
podtuznym,

- montazu w projektowanym wezle sieciowym W6 zespotu napowietrzajgco-
odpowietrzajgcego w zabudowie podziemnej w rurze ochronnej zakoriczony skrzynka uliczng
zeliwng, przeznaczony do bezposredniej zabudowy w ziemi,

- wykonaniu przekroczenn poprzecznych drég gminnych gminnej metoda bezwykopowa
w rurze ochronnej PEHD fi1l60mm SDR11,

- wykonaniu przekroczenia podtuznego drég gminnych metoda bezwykopowg bez
zastosowania rury ochronnej,

- wykonaniu weztéw sieciowych z ksztattek z zeliwa sferoidalnego PN16 wraz z zasuwami

przedziatowymi zeliwnymi sferoidalne PN16 klinowe z miekkim uszczelnieniem oraz gtadkim
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i wolnym przelotem zaprojektowanymi w odlegtosci 200~400mb (zgodnie z profilem
podtuznym),

- wezty wodociggowe (sieciowe i przeciwpozarowe) zaprojektowane z ksztattek
kotnierzowych z zeliwa sferoidalnego PN16. Potgczenia weztéw nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem przez wykonanie blokéw oporowych. Jako armature odcinajaca
zaprojektowano zasuwy zeliwne sferoidalne PN16 klinowe z miekkim uszczelnieniem oraz
gtadkim i wolnym przelotem (bezdtawicowe z elastycznym zamknieciem),

- dla zapewnienia zewnetrznej ochrony przeciwpozarowej zaprojektowano hydranty
nadziemne DN80 (Jafar, Hawle lub réwnorzedne) w odlegtosci do 75.0m od budynkdéw
mieszkalnych i komunalnych.

- przekroczenie dréog gminnych:

Przekroczenia poprzeczne drég gminnych zaprojektowano metodg bezwykopowa
w rurze ochronnej wyprowadzonej poza pas drogowy. Zastosowac przewod ochronny z rury
PEHD fi 160mm SDR11, rure przewodowa umiesci¢ na ptozach dystansowych
polietylenowych (co metr na obwodzie rury przewodowej). Rury fgczone bedg przez
zgrzewanie doczotowe z zachowaniem technologii i jakosci wykonania. W celu prawidtowego
wykonania przewiertu nalezy wykona¢ komory przewiertowe. Korice rury ostonowej
(ochronnej) nalezy zamkngé masg plastyczng szczelng oraz manszetem uszczelniajgcym.

Przed wykonaniem przekroczenia nalezy powiadomi¢ administratora drogi o zamiarze
wykonania w/w zadania, nalezy realizowa¢ je pod nadzorem przedstawiciela
zainteresowanej jednostki administracyjnej drogi. Zgodnie z przyjetymi warunkami gorna
krawedz rury ochronnej umiesci¢ nalezy min. 1.4m ponizej nawierzchni jezdni (w osi drogi)
oraz wyprowadzi¢ min. 1.0m poza krawedz pobocza.

W przydatkach uzasadnionych dopuszcza sie rezygnacje z przekroczenia przeszkody
przewiertem sterowanym i wykonanie metoda przekopu poprzecznego otwartego — nalezy
wczesniej taki zamiar uzgodnié z:

- administratorem (wfascicielem) terenu,
- inwestorem,
- projektantem.

Przekroczenie podtuzne dréog gminnych na wysokosci istniejgcych zjazdow wykonac
metody bezwykopowg bez zastosowania rury ochronnej. Jako rure przyciskowg nalezy
zastosowac projektowang rure rurociggu RC-dwuwarstwowa.

Po zakoriczeniu prac teren nalezy odtworzyé do stanu pierwotnego.
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- przekroczenia drog gminnych oraz wewnetrznych o nawierzchni nieutwardzonej:

Zaprojektowano metodg rozkopu poprzecznego. Nalezy odcinkowo rozebraé
istniejagcg nawierzchnie drogowa a nastepnie wykonac jej prawidtowe odtworzenie; poprzez
zageszczenia podbudowy drogowe;j.

Po zakorniczeniu prac teren nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

- lokalizacja obiektow:

- wezty sieci,

- hydranty przeciwpozarowe,

- odc. rurociagéw,

- przekroczenia przeszkdd terenowych.

Majg by¢ zgodne z zaprojektowanym i uzgodnionym projektem zagospodarowania oraz
profilem podtuznym stanowigcym integralng czes¢ niniejszego opracowania projektowego.

Wszelkie zmiany nalezy indywidualnie uzgadniac.

7. Opis projektowanej inwestycji, rozwigzania projektowe dla przytaczy wodociggowych:

Wewnetrzna instalacja budynkéw komunalnych zlokalizowanych na dz. nr 389

zasilana bedzie w wode z zewnetrznej, cisnieniowej sieci wodociggowej PE — poprzez
projektowane przytgcza wodociggowe. Trase zaprojektowanych przytaczy przedstawiono na
uzgodnionym projekcie zagospodarowania (rys. nr 1 dokumentacji).
Witgczenie do sieci zaprojektowano (w miejscach wskazanych na uzgodnionym projekcie
zagospodarowania) poprzez zamontowanie nawiertki ciSnieniowej samonawiercajace;j.
Przewdd przytacza nalezy wykonac¢ z rury PE100 TS fi50mm oraz 63mm PN16 (Srednice
okreslono na uzgodnionym projekcie zagospodarowania).

Przytgcz wodociggowy z wewnetrzng instalacjg budynku potaczy¢ poprzez zestaw
wodomierzowy wraz ze zfgczkami przejSciowymi. Prace wykona¢ w pomieszczeniu
gospodarczym lub kottowni budynkow.

Przewdd nalezy utozy¢ na gtebokosci ponizej strefy przemarzania gruntu, ktéra
wynosi min. 1.4m; na podsypce z piasku i zabezpieczy¢ obsypkg. Dalszg zasypke wykonac
gruntem rodzimym o warstwach ok. 30cm z réwnoczesnym zageszczaniem. Minimum 30cm
ponad przewodem utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka stalowa.

Do przytgczenia z sieciag wodociggowa nalezy zastosowa¢ nawiertke cisnieniowg

samonawiercajgcg do rur PE 110/2" z zasuwg odcinajgcg do przytgczy domowych, potgczyé

8|Strona



poprzez ztgcze ISO PE z rurg PE projektowanego przytgcza wodociggowego (Srednice
dostosowane do S$rednicy rurociggu i przewodu przytgcza). Zasuwe odcinajgcg zabudowac
w skrzynce zeliwnej ulicznej. Skrzynke zasuwy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem poprzez
obetonowanie lub zatozenie prefabrykowanego elementu betonowego. Zasuwe oznakowac
tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z PN-86/B09700, ktére powinny zosta¢c umocowane na
trwatym obiekcie.

Podczas przeprowadzania przewodu przez przeszkody poziome m.in. posadzki pomieszczen,
nalezy zastosowac przejscie uszczelnione bezcisnieniowe. W miejscu prowadzenia przewodu
pod przeszkodg np.: pod fundamentem zastosowacd rure ochronng PEHD (opancerzona).
Wodomierz (montaz w budynku)

W pomieszczeniu gospodarczym lub kottowni na scianie wewnetrznej bezposrednio
za sciang zewnetrzng budynkéw komunalnych, projektuje sie montaz legalizowanych
wodomierzy skrzydetkowych. Zaprojektowano montazi:

- dla budynku ,przedszkola i szkoty” wodomierza wielostrumieniowego DN25,
- dla budynku nr 48 skrzydetkowego DN2O0.

Srednica wodomierza powinna by¢ mniejsza od $rednicy przewodéw
doprowadzajgcych i odprowadzajgcych, wraz z zaworami odcinajgcymi, zaworem
antyskazeniowym, jak rowniez z filtrem narurowym do wody z wymiennym wktadem.
Miejsce powinno by¢ tatwo dostepne zaréwno do kontroli jak rowniez do obstugi
wodomierza. Nie moze zostac¢ narazony na czynniki zewnetrzne takie jak uderzenia, wibracje,
korozyjne srodowisko pracy. Temperatura pomieszczenia, w ktérym jest zamontowany nie
moze spas¢ ponizej +4°C. Sposdb montazu, kierunek i potozenie nalezy wykonaé zgodnie
z wytycznymi producenta - zalecany jest montaz wodomierza w pozycji poziomej, kierunek
przeptywu wody zgody ze strzatkg na obudowie.

Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspétosiowo jako
odcinki proste, ktdrych dtugos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz:

- przed wodomierzem L>5DN
- za wodomierzem L>3DN

Do montazu wodomierza zastosowa¢ konsole wodomierzowg z elementami
zfacznymi lub specjalne taczniki wodomierzowe, ktére nalezy uchwytami opaskowymi
przymocowac na Scianie wewnetrznej, tak aby naprezenia powstajgce na instalacji nie byty

przenoszone na wodomierz.
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Zawor zwrotny
W celu ochrony instalacji budynkéw przed wtdrnym zanieczyszczeniem z przeptywu
zwrotnego w sieci. Zaprojektowano montaz zawordéw antyskazeniowych:
- dla budynku ,przedszkola i szkoty” DN1”,
- dla budynku nr 48 DN %”.

S
]

Wymagane jest aby w najwyzszym punkcie czerpalnym instalacji budynku cisnienie rowne
byto min. 1bar (10m st. wody) oraz max w najnizszym punkcie czerpalnym instalacji réwne
byto 5,5bar (56m st. wody). W sytuacji przekroczenia dopuszczalnego ci$nienia nalezy
zastosowac reduktor ci$nienia, urzadzenie to nalezy instalowaé centralnie za

wodomierzem i filtrem wody na gtéwnym przewodzie zasilajgcym instalacje.

Przed rozpoczeciem prac przytaczeniowych w czynny rurociag jak rowniez przed
zasypaniem wykonanego przytacza nalezy ten fakt zgtosic
do Zaktadu Ustug Komunalnych w Nowym Wisniczu.
Zakonczenie prac niezwtocznie zgtosi¢ do Zaktadu Ustug Komunalnych w Nowym Wisniczu
celem kontroli jakosci i poprawnosci wykonywanych robét oraz dostarczy¢ dokumentacje
techniczna celem przygotowania stosownych dokumentéw potrzebnych do podpisania

umowy o dostarczenie wody.

Préba szczelnosci, dezynfekcja, sprawdzenie

Przytagcz wodociggowy nalezy poddac probie szczelnosSci zgodnie z PN-B-10725/1997.
Probe przeprowadzi¢ na cisnieniu 1.0 MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz
+10C. Po wykonaniu pozytywnej proby cisnienia przytagcz ten powinno sie zdezynfekowac
i przeptukaé. Do dezynfekcji zastosowac podchloryn sodu w ilosci 200 mg/dm3 - czas

kontaktu 24h. Po dezynfekcji przytgcz doktadnie przeptuka¢ woda.
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8. Wytyczne realizacji inwestycji.
8.1 Roboty ziemne:

Dla potrzeb budowy sieci z tworzyw sztucznych mogg byé stosowane wykopy ciggte -
waskoprzestrzenne, o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych.

Wybér rodzaju wykopu i zabezpieczenia $cian jest zalezny od warunkéw lokalizacyjnych,
gtebokosci wykopu i warunkow hydrogeologicznych.

Wykopy waskoprzestrzenne o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych, spetniajg
warunek nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego — sztywnos¢ gruntu w strefie obsypki
ochronnej rury z zastrzezeniem, ze ponizej gérnego poziomu tej obsypki, powinno by¢
odeskowanie szczelne. Szerokos$ci dna wykopu powinna by¢ dostosowana do S$rednicy
przewodu i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy.

Wydobyty urobek sktadowany bedzie na odktad. W sytuacji pojawienia sie wody
gruntowe] nalezy zastosowac szalunek systemowy na catym odcinku. Nadmiar wody
gruntowe] usuwaé¢ metodami odwadniajgcymi wykop. Zaprojektowano gtebokosci utozenia
rurociggu min. 1.60m.

Nalezy wykonac:

Podsypke weztédw montazowych o grubosci 10cm z materiatu ziarnistego (piasek,
pospdtka) o maksymalnej wielkosci czgstek 20mm, materiat podsypki nalezy réwnomiernie
rozprowadzi¢ w poprzez catego wykopu i wyrownac do projektowanej rzednej posadowienia
armatury, nie zageszczajgc.

Zasypke w obrebie weztéw montazowych (obsypka) powinna by¢ wykonana
warstwowo po 20cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch armatury. Do wykonania zasypki
mozna zastosowac grunt rodzimy (sypki, ziarnisty, spoisty nie zawierajgcy bryt ziemnych)
z mechanicznym zageszczeniem. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw organicznych.
Grunt nie moze zawiera¢ czesci statych o wielkosci powyzej 20mm oraz bryt gruntu lub
kawatkow rumoszu skalnego i innych czesci statych. Niedopuszczalne jest stosowanie
gruntéw organicznych. Pierwszy etap polega na obsypaniu przewodu do wysokosci tzw.
pachwin rury i zageszczeniu mechanicznym. Drugi etap polega na wykonaniu zasypki

powyzej przewodu, warstwowo gr. 30cm zageszczajgc mechanicznie.
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Wszystkie przewody sieci wodociggowej uktada¢ w gotowym wykopie, zastosowaé
warstwy gruntu w wykopie: podsypke, zasypke w strefie rurociggu, zasypke uzupetniajaca.

Podsypke przewodow sieci wodociggowej wykona¢ o grubosci 10cm z materiatu
luZznego, urobek ziemny nie zawierajgcy czesci statych i rumoszu o maksymalnej wielkosci
czastek 20mm. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntow organicznych. Materiat podsypki
nalezy réwnomiernie rozprowadzi¢ w poprzez catego wykopu i wyréwnac do projektowanej
rzednej posadowienia rurociggu, nie zageszczajac.

Zasypke w obrebie przewodéw oraz weztdw montazowych (obsypka) sieci
wodociggowej powinna by¢ wykonana warstwowo po 20cm do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rurociggu. Do wykonania zasypki zastosowac grunt rodzimy (sypki, ziarnisty, spoisty
nie zawierajgcy bryt ziemnych) z mechanicznym zageszczeniem. Grunt nie moze zawieraé
czesci statych o wielkosci powyzej 20mm oraz bryt gruntu lub kawatkéw rumoszu skalnego
i innych czesci statych. Niedopuszczalne jest stosowanie gruntéw organicznych. Pierwszy
etap polega na obsypaniu przewodu do wysokosci tzw. pachwin rury i zageszczeniu
mechanicznym. Drugi etap polega na wykonaniu zasypki powyzej przewodu, warstwowo gr.
30cm zageszczajgc mechanicznie.

Zasypka powyzej strefy przewodow oraz weztdbw montazowych (zasypka
uzupetniajgca), moze byé wykonana z gruntu rodzimego zageszczonego mechanicznie. Przy
zageszczaniu gruntu nalezy przyja¢ wytyczne zawarte w normach branzowych PN-EN 1610
oraz PN-ENV1046. W obszarach nieobcigzonych ruchem kotowym zageszczenie klasy ,M” —
umiarkowane (pojedyncze przejscie odpowiedniego sprzetu zageszczajgcego) uwaza sie za
odpowiednie. W obszarach obcigzonych ruchem kotowym nalezy zastosowac zageszczenie
klasy ,,W” — dobre (czterokrotne przejscie odpowiedniego sprzetu zageszczajgcego).

W poblizu istniejgcej infrastruktury podziemnej wykona¢ przekopy kontrolne, prace
ziemne nalezy prowadzi¢ recznie pod nadzorem wiasciciela/administratora sieci podziemnej
oraz petnym zachowaniem przepisow BHP. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z przepisami
zawartymi w BN-83/8836-02 — przewody podziemne. Po zakoriczeniu prac teren przylegty
nalezy bezwzglednie przywréci¢ do stanu pierwotnego. Prace prowadzi¢ zachowujgc
prawidtowe oznakowanie miejsca robot oraz bezpieczenstwo ruchu pieszych i pojazdow.

W zaleznosci od stopnia nawodnienia gruntu oraz poziomu zwierciadta wody
gruntowe] nalezy stosowa¢ odwodnienie wykopu poprzez:

- metode powierzchniowg, ktdora polega na pompowaniu wody bezposrednio z wykopu za

pomocg pomp ustawionych na powierzchni terenu. Prawidtowo ustawiona i dobrze
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dziatajgca pompa nie powinna pobiera¢ czastek gruntu wraz z wodg, ani powodowac
rozmywania gruntu;

- metoda drenazu poziomego, ktéra realizuje sie poprzez wykonanie rowku odwadniajgcego
w wykopie i odprowadzanie nagromadzonej wody przewodem drenacyjnym do studni,
z ktérej woda przy pomocy pompy jest pompowana poza teren wykopu;

- metode z zastosowanie igtofiltrow, ktora stanowig punkty uje¢ wodnych, umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru w zaleznosci od warunkéow
terenowych i wymagan koniec igtofiltra znajduje sie zwykle na gtebokosci 3-6 m; na poziomie
terenu igtofiltry tgczone sg z kolektorem, ktdéry podtgczony zostaje do agregatu pompowego
wytwarzajacego podcisnienie w instalacji odwadniajacej; pobrana woda z gruntu jest

wydalana przez agregat i kierowana przez rurociag lub waz zrzutowy do punktu zrzutu.

Wymagane jest przestrzeganie zapisoOw i uwag okreslonymi w uzgodnieniu Z.U.D.P.

6630.811.2014 z dnia 13.08.2014 (dotaczono do dokumentacji).

8.2 Roboty montazowe rur PE:

Zgrzewanie metodg doczotowg oraz ksztattek elektrooporowych wymaga
odpowiedniej wiedzy technicznej osoby wykonujgcej oraz wyspecjalizowanego sprzetu.
Proces ten nalezy wykonac¢ zachowujgc prawidtowy cigg technologiczny. Konce przed
zgrzewaniem wyrownaé¢ w pfaszczyznie prostopadtej do osi rury, nastepnie oczysci¢ konce
rur przeznaczonych do zgrzewania. Ustawic je w odpowiedniej gtebokosci oraz wspétosiowo
w ksztattce. Przy uzyciu specjalnego urzadzenia usztywni¢ zgrzewane konce, tak aby
zapewnic ich stabilnos$¢ podczas zgrzewania. Z zastosowaniem urzadzenia rozpoczgé proces
zgrzewania regulujac jego czas zaleznie od Srednicy przewodu i temperatury zewnetrzne;j.
Wymagane jest aby faczone rury PE miaty ten sam rozmiar, wskaznik SDR i materiat

wykonania.

8.3 Geodezja:
Przed przystgpieniem do prac nalezy geodezyjnie wytyczy¢ trase projektowanej sieci
w terenie i trwale oznakowac¢ do czasu realizacji. Tyczenie musi przeprowadzi¢ osoba

posiadajgca odpowiednie aktualne uprawnienia geodezyjne.
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8.4 Pasy montazowe:
Na pas montazowy przewiduje sie przestrzen trzech metréw od osi rurociggu.

Po wykonaniu sieci teren nalezy bezwzglednie przywrdcié¢ do stanu pierwotnego.

8.5 Kolizje z istniejacym drzewostanem:

Na trasie projektowanego wodociggu nie przewiduje sie kolizji z drzewostanem
majacym wptyw na technike wykonania, trase lub wycinke drzew. W sytuacji zaistnienia
potrzeby przeprowadzenia wycinki drzew(a), nalezy to wuzgodni¢ z wiascicielem
nieruchomosci, na ktorej znajduje sie drzewo oraz uzyska¢ niezbedne uzgodnienia

z Wydziatu Ochrony Srodowiska tutejszego Urzedu.

8.6 Oznakowanie trasy wodociggu:

Trase wodociggu nalezy odpowiednio oznakowad, na zageszczonej warstwie opsypki
utozy¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru niebieskiego szerokosci 200mm, z zatopiong
wktadkg metalowa i napisem ,Uwaga wodociag”.

W terenach niezabudowanych trase znakowaé typowymi stupkami znacznikowymi
betonowymi pomalowanymi koloru niebieskiego, stupki nalezy lokalizowa¢ na zatamaniach
sieci, przejsciach przez przeszkody terenowe oraz dtugich odcinkach prostych, réwnoczesnie
nalezy stosowac tabliczki do oznakowania uzbrojenia na przewodach wodociggowych. Catosé

wykonaé wg PN-86/B-09700.

8.7 Ptukanie i dezynfekcja wykonanego wodociggu:
Przed oddaniem do eksploatacji rurociagi wyptukaé czysta woda. Przeprowadzi¢
dezynfekcje wodg chlorowang powstaty z rozpuszczenia podchlorynu sodu zwierajgcego 50

mg.CIz/dms.

8.8 Pozostate informacje:

Prowadzone roboty powinna nadzorowa¢ osoba posiadajgca stosowne
przygotowanie zawodowe, natomiast prace prowadzi¢ jednostka wykonawcza posiadajaca
odpowiednie doswiadczenie branzowe. Réwnorzedng probe szczelnosci wodociggu
wykona¢é zgodnie z PN-81/B-10725, na ci$nienie 1,50 MPa dla sieci o ci$nieniu roboczym do
1,0 MPa. Uprawnionemu geodecie nalezy zleci¢ wykonanie (przed zasypaniem roboét

zanikajacych) inwentaryzacji powykonawczej.
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Dopuszcza sie zastosowanie innych materialdw oraz urzadzen, ktore
zaprojektowano i opisano w dokumentacji budowlanej, warunkiem koniecznym jest na

etapie udzielania zamdwienia uzyskanie zgody Zamawiajacego i akceptacji Projektanta.

9. Uwagi i wytyczne w zakresie ochrony srodowiska

Inwestycja nie ma ujemnego wptywu na srodowisko naturalne, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami sporzadzenie raportu oddziatywania na srodowisko nie jest
wymagane. Podczas wykonywania projektowanej sieci wodociggowej nalezy ograniczy¢ do
minimum negatywne oddziatywanie na srodowisko poprzez niedopuszczenie do
zanieczyszczen: olejami, smarami, benzyng — z maszyn, prawidiowe zagospodarowanie
terenu (placu budowy), nalezy zastosowa¢ w wykonawstwie materiaty atestowane nie

majace wptywu na srodowisko.

Projektant: Opracowat:

Sprawdzajacy:

15|Strona



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1.Przedmiot inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do
budynkéw komunalnych zlokalizowanych na dz. nr 389 w miejscowosci Wisnicz Maty, gmina

Nowy Wisnicz — strona potnocna.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu:

Przedmiotowy teren charakteryzuje rozproszona zabudowa budownictwa
jednorodzinnego zagrodowego zlokalizowanego wzdtuz drogi lokalnej dojazdowej gminnej
,KDD” dz. nr 426 oraz ,KDD” i ,KDW” dz. nr 200, dojazd do poszczegdlnych zabudowan
odbywa sie poprzez zjazdy indywidualne z drogi gminnej oraz gminnych wewnetrznych.
Droga gminna , KDD” stanowi dojazd z drdg gtéwnych powiatowych nr 2080K. W obszarze
inwestycji aktualnie znajduje sie infrastruktura techniczna tj. sie¢ gazowa, telekomunikacyjna
- hapowietrzna, energetyczna - napowietrzna, wody ze studni lokalnych, zbiorniki wybieralne
na nieczystosci — ,,szamba”. Obszar, na ktédrym projektuje sie rozbudowe sieci wodociggowej
wraz z przytagczami do budynkéw komunalnych zgodnie z MPZP znajduje sie w terenie
przeznaczonym pod zabudowe budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym ,,MN” oraz
tereny upraw rolniczych ,R1” — tereny te w przysziosci po przeksztatceniu, mogg zostac
przeznaczone do celdow mieszkaniowych. Obszar, na ktorym projektuje sie inwestycje jest
pagorkowaty, wystepujg tam duze przewyzszenia terenu oraz lokalne pochytosci. Trasa
wodociggu zlokalizowana jest w poboczu drogowym oraz odcinkowo na terenie dziatek
prywatnych. Wodociag bedzie stanowit rozbudowe istniejgcej sieci wodociggowej oraz
umozliwi dalszg rozbudowe wodociggu w miejscowosci zgodnie z wykorzystaniem obszarow

MPZP.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

W zwigzku z rosngcym zapotrzebowaniem na wode pitng, potrzebg rozbudowy
wodociggu w miejscowosci oraz brakiem wody pitnej ze studni w okresach suszy
meteorologicznej zaprojektowano rozbudowe wodociggu w miejscowosci Wisnicz Maty.

Geometryczny ukfad terenu oraz istniejgce ciSnienie w sieci pozwoli na
rozprowadzenie wody w nowym odcinku sieci bez koniecznosci budowy dodatkowych
urzgdzen podnoszgcych cisnienie (hydrofornie). Z uwagi na lokalizacje rozciggu w poboczu

drogowym oraz zmienne warunki wodno-gruntowe - zastosowano materiat przewodu
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rurociggu o zwiekszonej wytrzymatosci tj. PE100 RC-dwuwarstwowe oraz wezty montazowe

z zeliwa sferoidalnego PN16.

Projektowana inwestycja obejmie dziatki nr: 426, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445,
447, 449, 450, 451, 389, 390, 387/1, 200, 404, 405/4, 406, 405/2, 411, 412, 93, 94, 97

w miejscowosci Wisnicz Maty, gmina Nowy Wisnicz.

4. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci:
Rozbudowe wodociggu projektuje sie wykonaé¢ z rur PE100 RC fi110 oraz fi90mm
SDR17 PN10. Sie¢ wodociggowa zostata podzielona na odcinki (rurociagi):
- rurocigg R-1 P110mm, L=945.0mb,
- rurocigg R-1a 90mm, L=85.0mb,
- rurocigg R-1a’ #90mm, L=110.0mb,
- rurocigg R-1b @90mm, L=108.0mb,
- rurocigg R-1¢c »90mm, L=185.0mb,
- rurocigg R-1¢’ @90mm, L=275.0m.
Catkowita dtugosc¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1708.0mb, w tym:
- 110mm, L=945.0mb,
- »90mm, L=763.0mb.
Uzbrojenie stanowig: hydranty nadziemne DN8O, zasuwy zeliwne z miekkim uszczelnieniem
PN16, zasuwy przedziatowe z miekkim uszczelnieniem PN16, wezty montazowe PN16, zespot

napowietrzajgco-odpowietrzajgcy w zabudowie podziemne;j.

5. Dziatki, na ktorych projektuje sie wodociag rozdzielczy nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskie;j:

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Dziatki, na ktorych projektowana jest sie¢ nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego

i nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;j:

na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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7. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow budowlanych miesci sie w granicach
dziatek objetych inwestycja:

projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla $rodowiska, higieny i zdrowia
jego uzytkownikéw i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego
zacienienia dziatek sasiednich. W ramach inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew oraz
nie zostang naruszone interesy osob trzecich.

Zgodnie z rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397
z pOézniejszymi zmianami), przedmiotowy odcinek projektowanej sieci wodociggowej
rozdzielczej nie stanowi wodociggu magistralnego (stanowi on przewody rozdzielcze
i siegacze dla istniejgcej sieci gminnej); nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko, w zwigzku z powyiszym - nie jest

wymagana ocena odziatywania na srodowisko oraz decyzja sSrodowiskowa.

8. Dziatki, na ktérych projektowana jest sie¢ wodociggowa znajduje sie w granicach
Wisnicko Lipnickiego Parku Krajobrazowego:
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, projektowana

inwestycja stanowi roboty zanikajgce, ktére nie maja wptywu na ksztattowanie krajobrazu.

9. Opina geotechniczna gruntu dotyczaca warunkéw gruntowych w miejscu lokalizacji
projektowanej sieci wodociggowe;j:

Obszar inwestycji znajduje sie na terenie Pogdrza Wisnickiego, gtdwnym elementem
hydrograficznym tego obszaru jest potok dz. nr 600 stanowigcy prawostronny doptyw potok
Leksandréwka . W morfologii terenu nie zaobserwowano zjawisk swiadczgcych o istniejgcych
ruchach masowych. Teren zlokalizowany jest w obrebie Karpat Fliszowych. Warunki wodno-
gruntowe okreslono jako proste, korzystne dla projektowanej inwestycji. Nie stwierdzono
wystepowania wody gruntowej. Podfoze budujg warstwy gruntu spoistego gliny pylastej
pokrytej warstwg gleby (humus). Inwestycja zlokalizowana bedzie w warstwach nasypowych:
gliny pylaste, nie wystepuje podtoze rumoszu skalnego. Z uwagi na gtebokos¢ posadowienia

projektowanej inwestycji obiekt zostat zakwalifikowany do Il kategorii geotechniczne;.
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10. Ochrona przeciwpozarowa terenu:

Sie¢ wyposazona jest w hydranty DN80 zewnetrzne stuzgce do celow
przeciwpozarowych oraz biezgcej jej konserwacji.
11. Uwagi:

Rozwigzania projektowe zawarte w opracowaniu nie naruszajg ustalen miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektant: Opracowat:

Sprawdzajacy:
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,INZ-BUD” Jerzy Radlifiski ul. Oracka 8, 32-700 Bochnia; kwiecied — maj 2014r.
INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestycja:
Rozbudowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami do budynkéow komunalnych
zlokalizowanych na dz. nr 389 w miejscowosci Wisnicz Maty, gmina Nowy Wisnicz —

strona potnocna.

Adres:
dz. nr: 426, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 449, 450, 451, 389, 390, 387/1,
200, 404, 405/4, 406, 405/2, 411, 412, 93, 94, 97 miejscowosci Wisnicz Maty, gmina

Nowy Wisnicz.

Inwestor:
Gmina Nowy Wisnicz
Rynek 38
32-720 Nowy Wisnicz

Projektant: Opracowat:

Sprawdzajacy:
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

a. wytyczenie geodezyjne obiektu;

b. odkrywka istniejacej sieci wodociggowej i istniejgcego uzbrojenia
na trasie projektowanej sieci wodociggowej;

¢. wykonanie wodociggu wraz z weztami;

d. proéba cisnienia;

e. odbidr techniczny;

f. zasyp wykonanej sieci;

g. odtworzenie terenu i dziatek sgsiednich do stanu pierwotnego
po wykonanym wodociggu;

h. geodezyjna inwentaryzacja sieci wodociggowe;.

2. Wykaz istniejgcych obiektow:
Trasa przebiegu sieci wodociggowej pozbawiona jest przeszkéd w postaci
budynkow oraz innych obiektéw trwatych, ktérych konstrukcja uniemozliwia wykonanie

przedmiotowego odcinka sieci.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- transport materiatéw drogami i placem budowy;
- roztadunek materiatéw w miejscu montazu i skladowania;
- roboty ziemne i budowlane z wykorzystaniem maszyn prowadzone w terenie
zielonym;
- roboty ziemne i budowlane z wykorzystaniem maszyn prowadzone w pasie
drogowym lub w jego poblizu;
- roboty ziemne i budowlane z wykorzystaniem maszyn prowadzone w terenie
zabudowanym i utwardzonym;
- prace montazowe i ziemne prowadzone w poblizu istniejgcej infrastruktury;
- prace odwadniajgce wykopy ziemne;
- prace zabezpieczajgce wykopy ziemne (szalunki i odwodnienia);

- przypadkowe przemieszczenie materiatéw i urzadzen.
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4. Wskazanie przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
- ruch pojazdéw mechanicznych oraz pieszych odbywajacy sie w poblizu pasa
drogowego;
- mozliwos$¢ wejscia 0séb trzecich lub dzieci w rejon prac budowlano — montazowych;
- przemieszczanie sie 0sdb nieupowaznionych w rejonie prowadzonych prac
transportowych;
- przemieszczanie sie 0s6b nieupowaznionych w rejonie prowadzonych prac
wykopowych;
- zagrozenie porazenia pragdem w trakcie uzywania uszkodzonych lub niesprawnych
elektronarzedzi: wiertarka, zgrzewarka, mtotowiertarka, wyrzynarka, pompa wody;
- upadek materiatu z wysokosci do wykopu;
- podczas prac montazowych w wykopie: naruszenie konstrukcji obudowy Scian
wykopow, naptyw wody gruntowej;
- urzadzenia specjalistyczne: maszyny do przewiertu oraz koparki ziemne wymagajg
odpowiedniego terenu placu budowy, ruch pojazdéw powinien odbywac sie w min.
2.0m od Scian zabezpieczonych wykopow;
- wykorzystanie prasy, zageszczarki oraz walca hydraulicznego zageszczajacego.
Przy stosowaniu urzgdzen na placu budowy nalezy stosowaé system ostrzegania

dzwiekowego i wzrokowego.

Wszystkie w/w zagrozenia mogg wystgpi¢ w dowolnym czasie pracy i zosta¢ spowodowane
nie przestrzeganiem przepisdw BHP, ztym uzytkowaniem, uzytkowaniem uszkodzonego

sprzetu lub uzytkowanie przez niewykwalifikowang obstuge.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- przed przystgpieniem do realizacji robét poddac pracownikéw instruktazowi BHP na
stanowisku pracy, poinformowac ich jak majg sie zachowywac by nie stwarzaé
sytuacji zagrazajgcych bezpieczedstwu, a takzie przeszkoli¢ z obstugi sprzetu
mechanicznego i elektromechanicznego;
- przeszkoli¢ w zakresie prawa o ruchu drogowym oraz prawidtowego oznakowania

robét budowlanych i osdb pracujgcych w pasie drogowym;
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- szkolenie powinien wykona¢ kierownik budowy;
- uzyska¢ odpowiednie orzeczenia oraz badania lekarskie o braku przeciwskazan
zdrowotnych do wykonywania okreslonej pracy;

- posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia zawodowe przewidziane odrebnymi przepisami.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagroienia zdrowia:
- dokumentacja budowy i inne dokumenty wraz ze sprzetem pierwszej pomocy
powinny znajdowac sie u kierownika budowy;
- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy
sprawuje kierownik budowy;
- czes$¢ prac specjalistycznych powinna wykonywac osoba przeszkolona i posiadajgca
odpowiednie doswiadczenie w tym zakresie;
- przed rozpoczeciem robdt zastosowac prawidtowe oznakowanie miejsca;
- prowadzenie prac powinno odbywac sie z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu
mechanicznego oraz narzedzi recznych;
- przestrzegac zasad BHP dot. przenoszenia ciezaréw i elementéw prefabrykowanych;
- nalezy zwrdci¢ uwage na pozostawienie czystej i niezatarasowanej drogi
ewakuacyjnej na terenie budowy na wypadek pozaru, awarii, dojazdu karetki
i podobnych zagrozen;
- pracownicy winni by¢ wyposazeni w odziez ochronng z prawidtowym oznakowaniem
ostrzegawczym i sprzet zabezpieczajacy - szczegdlnie pracujacy w wykopach: hetmy,
rekawice, drabiny oraz przestrzega¢ zasad BHP i sztuki budowlanej podczas prac
prowadzonych w pasie drogowym;
- nalezy dba¢ o utrzymanie w nalezytym stanie i porzagdku znakdw oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu, ktére stanowig oznakowanie miejsca robét;
- podczas wykonywania prac budowlanych w pasie drogowym powiadomié¢ o tym
fakcie zarzadce drogi, wykona¢ odpowiednie oznakowanie miejsca robdt oraz
pracownikéw znajdujacych sie w pasie drogowym;
- pracownik powinien mie¢ zapewniony dostep do wezta sanitarnego i mozliwos¢

korzystania z zaplecza socjalnego dla przygotowania i spozycia positkow;
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- roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji budowlanej oraz
opinii geotechnicznej, stosowa¢ zabezpieczenia skarp wykopu odpowiednimi
szalunkami, stosowaé systemy odwodnieni wykopdw, zabezpieczy¢ i oznakowad
miejsca prowadzenia prac ziemnych oraz sktadowania urobku;

- maszyny i urzadzenia budowy: operator nie moze opuszcza¢ stanowiska pracy
w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia, opuszczenie stanowiska pracy mozliwe jest
wyfacznie po zatrzymaniu silnika i zabezpieczaniu wszystkich elementéw,
wykonywanie biezgcych konserwacji i napraw, niedopuszczalne jest przecigzanie
sprzetu;

- operatorzy urzadzen i maszyn powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia maszyn;

- W miejscach wystepowania istniejacej infrastruktury technicznej wykonywac
w sposob reczny przekopy kontrolne, prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela

administratora/wtasciciela sieci.

Projektant: Opracowat:

Sprawdzajacy:
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn.
Dz. U. z 2012r, nr 232, poz. 1377) oswiadczamy, ze projekt budowlany rozbudowy sieci
wodociggowej wraz z przytgczami do budynkédw komunalnych zlokalizowanych na dz. nr 389
w miejscowosci Wisnicz Maty, gmina Nowy Wisnicz — strona pdfnocna - zostat sporzagdzony

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Opracowat:

Sprawdzajacy:
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