WEZEt SIECIOWY W1 WEZEt SIECIOWY W2 WEZEt SIECIOWY W3

odtworzenie pobocza drogowego szerokosci 35cm poprzez uzupetnienie thuczniem drogowym 5-31.5mm, gr.10cm; na zjazdach gr.20cm odtworzenie pobocza drogowego szeroko$ci 35cm poprzez uzupetnienie tluczniem drogowym 5-31.5mm, gr.10cm; na zjazdach gr.20cm odtworzenie pobocza drogowego szerokosci 35cm poprzez uzupetnienie thuczniem drogowym 5-31.5mm, gr.10cm; na zjazdach gr.20cm

odcinek sieci i j R-1a PE @90

9 It odcinek sieci i j R-1 PE @110

sie¢ i PVC@110

PVC 2110 /_\

tuleja kotnierzowa PE @90 do zgrzewania
z dociskiem (kotnierz)

zasuwa DN80

PE @110 do

ki
Dasuwka iem (kolnierz)

tréjnik zeliwny DN100/80/100

tuleja kotnierzowa PE @110 do zgrzewania
'z dociskiem (kotnierz)

zjazd z drogi gminnej; przekroczenie bezwykopowe, L=8.0mb olaczenie doczolowe

PVC@110 odcinek sieci i j R-1 PE @110

zjazd z drogi gminnej; przekroczenie bezwykopowe, L=25.0mb odtworzenie nawierzchni tluczniowej na drodze

=
= tuleja kolni PE 110 do
z dociskiem (kotnierz)
odcinek sieci odcinek sieci i j R-1 PE 2110 }———polaczenie doczolowe
kréciec FF DN80. L=500mm
olgczenie doczolowe odcinek sieci i j R-1 PE @110
zjazd z drogi gminnej; przekroczenie bezwykopowe, L=8.0mb H . ) i i . ) zasuwa DN8O

T > tuleja PE 2110 do tuleja kotnierzowa PE @110 do zgrzewania
z dociskiem (kotnierz)

z dociskiem (kolnierz,

!

zjazd z drogi gminnej; przekroczenie bezwykopowe, L=9.0mb

" drasf. dz. nra26

drogowego

WEZEt SIECIOWY W4 WEZEt SIECIOWY W5 WEZEL SIECIOWY W6

— - : ot , | 9

odcinek sieci j R-1 PE @110
odcinek sieci i i R-1 PE @110 ] odcinek sieci i j R-1c PE @90

olgczenie doczolowe

tuleja kotnierzowa PE @110 do zgrzewania

tuleja i PE 990 do
Z dociskiem (kolnierz) DN80

k zeliwny DN100/80/100

hydrant Z dociskiem (kolnierz)
v blok oporowy betonow: zasuwa DN8O H zasuwa DN100
kréciec dwukotnierzowy FF DN100, L=800mm tuleja i PE 3110 do
z dociskiem (kolnierz)

blok oporowy betonow: olaczenie doczolowe

odtworzenie nawjerzchni asfaltowej szerokosc¢i 40cm, L=45.0mb

N

odcinek sieci i j R-1 PE @110

zjazd z drogi gminnej; przekroczenie bezwykopowe, L=8.50mb

tuleja i PE @110 do
z dociskiem (kotnierz) .

olgczenie doczolowe

— 71X :

j R-1b PE @90

tuleja kotnierzowa PE @110 do zgrzewania
z dociskiem (kotnierz)
otgczenie doczotowe

It odcinek sieci i j R-1 PE @110 |
vr/ j odcinek sieci i j R-1 PE @110 /IA

odcinek sieci

FF DN80, L=500mm

rororery kréciec

zasuwa DN80

zespot i jaco- i j
przeznaczony do bezposredniej zabudowy w ziemi

WEZEt MONTAZOWY

hydrant nadziemny H.p.3 DN, z zasuwa odcinajaca DN8O

g
g
&
g
o = £ o
g g g g WEZEL SIECIOWY W7 Z HYDRANTEM NADZIEMNYM DN80 Rozbudowa sieci wodociagowe] wraz z przylaczami
g g g do budynkéw komunalnych zlokalizowanych
s s s
= = H = — PPTTY
2 2 NI K na dz. nr 389 w miejscowosci Wisnicz Maty
5 5 YN " : . ~ - P
y; k: tuleja PE 2110 do i - strona pétnocna, gmina Nowy Wisnicz.
i i ] A O Z dociskiem (kolnierz) obiekt g g Wy
N m m 8|2 o M. o otgczenie doczolowe
2 2 3 2 L
g N R £ s He M branza SANITARNA _ Skala 1:100/1000 _ rys.nr2
g = = i s 2 o odcinek sieci i j R-1 PE 2110
= 2 2 32 3 g 2
§ ol = S E g 32 8 hydrant nadziemn temat rys.
ks = P 8 | AT < S
3 2T z = 8§ a 2 T PO PO Gmina Nowy Wisnicz
3z o8| 2 3|z SE | 9= g olg s|Z .
ES EEE EH e | §E = EE S|E inwestor Rynek 38
=S K] K] g2 3 2 K - .
m B EEY m 3 m H M £ g HES H m 32-720 Nowy Wisnicz
78 8|28|c = 8< gz pa g 8|2 8|<
m.mm m m 7 §a|E 3| m m B2 w Wm K ki 7|2
98 3 ] g 353|8 2 s s 38 = 83 ] |8 |8
g2 g & 582§ k! 8 82 EE 58 g 83 82 i
EHE 8 3 i 3 3 I 95 59 H iy HE skrzynka projektant
3 3 3 z 5 8 3 E 28 B
HE 4 4 o5 g 2 2 g U5 | o5 B g =
£|3 8 g g £33 3 g g 3 Sls e 5 3
g2 & & 8 2L 8 s s 2 I 25 § ] 2
Y39 < o 88 o < < 33 35 | Yg9 8|8 i
Sog £ g S0 £ g 5 o B2 | g3 A K] o
P.p. 276.00 [m n.p.m.] a8 2 2 a8 2 2 8 = | 382 P.p. 292.00 [m n.p.m.] = 8
8 2 & g g 8 < 8 3 & 2 N = 2 g ° & 8 2 8 e 5 < 3 2 2 8 o€ 8 & 2 & 3 8 3 & 8
3 g 8 g g 8 g N 8 3 23 8 & g 3 g 3 g & 8 8 8 > 8 g g g g 8 8 & g g g g o o
Rzedne terenu [m n.p.m.] 8 & I S & & Q& & L L L & & & & & & & 2 2 2 i L & L 3|S 3 8 &l 2 b2 oo > >
2 8 8 8 8 8 3 8 § 5 3 o 5 3 g e & ¢ 2 8 i R 8 3 8 g < 58 < 2 3 8 2 g 8 8 < sprawdzajgcy
o ) N o < [ @ ~ < o o @ < = S of o < < o o @ P @ I < 1| o | o3 S S w0 < X P P S
Rzedne posadowienia rurocigqu PE @110 [mn.p.m] & & & 8 & & & &l & & & & & & al & & & &l & & & & & & & & & & & & 3 & & & & o
o ol o o o ol o ol o o o o o o o o o ol o o o o o ol o o o oo o o o o ol ol o o o
Glebokosé [m] & 2 & = 2 I & 2 2 & 2 4 & 2 2 4 2 & 2 2 2 2 i = = = 2 2 I = =
o o ol o m m m m W m m m m m 3 % m 8 m m W m % W % m m % m m m m m m m m tuleja kotnierzowa PE @110 do zgrzewania
. S L=27.50 [ L=230 e L=38.0 DL=80D) L2050  N|L=100 L9050 o L=1350 ¥ L=43.50 < L=37.0 g L=420 ¥ L=230 E L=37.0 5 g L=50.0 E L=33.50 s L=250 2 9 L=49.0 ¥ L=tes0 g L1350 L=38.50 o =160 gL=100g| ¥ L=49.0 g L1950 gif L=1350 © L=51.0 I L=700 N L=280 g0y g L=48.0 < L=37.0 9 2z dociskiem (kotnierz) ' L o
Odlegtoéci trasy od 0.00/dt. odc. [m] n@ S 3l 3 8 & ha 8 o3 2 1@ & I S 33 S < S 5 o 3 3 g ,L@ 8l o & & 3 o) N P 3 o @ o) 8 3 olaczenie doczolowe opracowa mgr inz. Krzysztof Stowik, sierpien 2014
O odcinek sieci i j R-1 PE @110 do projektowania wykorzystano legalne oprogramowanie
fundament betonowy z blokiem oporowym ZW cad 2012PL - Std.58-07736




